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COVERLOCK 689

INSTRUKCJA OBS£UGI  

2-, 3-, 4-, 5-nitkowy overlock 
z przeplotem drabinkowym 2- i 3-ig³owym

—  6 dodatkowych stopek w komplecie  -—
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PRZEDMOWA

Dziêkujemy za wybranie maszyny, bêd¹cej po³¹czeniem owerloka z maszyn¹ do szycia 
wykonuj¹c¹ œcieg ³añcuszkowy i drabinkowy.  Maszyna ta jest przeznaczona do u¿ytku domowe-
go i najlepiej nadaje siê do szycia tkanin od cienkich po grube (od cienkich p³ócien lnianych lub 
bawe³nianych po tkaniny typu denim).

Aby maszyna by³a w³aœciwie u¿ywana i pracowa³a bez zarzutu, prosimy zapoznaæ siê z ninie-
jsz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Aby w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci maszyny, przed przyst¹pieniem do 
pracy nale¿y przeczytaæ ca³¹ instrukcjê. Nastêpnie nale¿y zaznajomiæ siê z maszyn¹, czytaj¹c 
instrukcjê strona po stronie.

Aby u¿ytkownik mia³ pewnoœæ, ¿e maszyna jest wyposa¿ona w najnowsze mo¿liwoœci szycia, 
producent zastrzega sobie prawo do zmiany wygl¹du, projektu lub wyposa¿enia tej maszyny, o 
ile uzna to za konieczne, bez  powiadomienia i zobowi¹zañ ze swojej strony.
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WA¯NE WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA
Podczas korzystania z maszyny nale¿y przestrzegaæ podstawowych przepisów bezpieczeñstwa, w tym podanych poni¿ej wskazówek.

NIEBEZPIECZEÑSTWO – Aby zminimalizowaæ ryzyko pora¿enia pr¹dem:

*  Nie wolno zostawiaæ bez nadzoru maszyny w³¹czonej do pr¹du. Po skoñczonej pracy lub przed czyszczeniem nale¿y maszynê od³¹czyæ od 
pr¹du.

*   Przed wymian¹ ¿arówki nale¿y od³¹czyæ maszynê od pr¹du. Nowa ¿arówka musi równie¿ mieæ moc 15 watów. Przed przyst¹pieniem do 
pracy nale¿y sprawdziæ, czy za³o¿ona zosta³a przednia pokrywa, która os³ania ¿arówkê.

UWAGA – Aby zminimalizowaæ ryzyko poparzeñ, po¿aru, pora¿enia pr¹dem lub zranieñ:

*   Nale¿y sprawdziæ, czy napiêcie pr¹du w gniazdku (w œcianie) jest takie samo jak napiêcie dla silnika.
*   Maszyna mo¿e s³u¿yæ tylko do celów opisanych w niniejszej instrukcji obs³ugi. Nale¿y stosowaæ tylko te akcesoria, które poleca producent w 

niniejszej instrukcji.
*   Aby wy³¹czyæ maszynê, nale¿y ustawiæ wszystkie regulatory w pozycji „0”, a nastêpnie wyci¹gn¹æ wtyczkê z kontaktu.
*   Przy wykonywaniu wszelkich czynnoœci w okolicach ig³y, np. przy nawlekaniu ig³y i chwytaczy, wymianie ig³y, p³ytki œciegowej lub stopki 

dociskowej, itp., nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka lub wy³¹czyæ maszynê.
*   Maszynê nale¿y od³¹czaæ od pr¹du równie¿ przy zdejmowaniu pokryw, oliwieniu, a tak¿e przy wszelkich czynnoœciach konserwacyjnych 

podanych w niniejszej instrukcji obs³ugi.
*   Nie wolno próbowaæ samodzielnie regulowaæ paska napêdowego silnika. Nale¿y skontaktowaæ siê z najbli¿szym punktem serwisowym.
*   Nale¿y ostro¿nie obchodziæ siê z peda³em i uwa¿aæ, aby nie upuœciæ go na pod³ogê. Nie wolno niczego k³aœæ na wierzch peda³u.
*   Nale¿y zawsze u¿ywaæ odpowiedniej p³ytki œciegowej. Niew³aœciwa p³ytka mo¿e z³amaæ ig³ê.
*   Nie wolno u¿ywaæ zakrzywionych igie³.
*   Podczas szycia palce nale¿y trzymaæ z daleka od wszystkich ruchomych czêœci maszyny. Szczególn¹ ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ w okoli-

cach ig³y.
*   Podczas szycia nie wolno materia³u ani ci¹gn¹æ ani popychaæ. Ig³a wówczas mo¿e siê wygi¹æ, a nastêpnie z³amaæ.
*   Przy serwisowaniu podwójnie zabezpieczonych maszyn nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie identycznych czêœci zamiennych. Nale¿y zapoznaæ siê z 

instrukcjami dotycz¹cymi serwisowania podwójnie zabezpieczonych urz¹dzeñ.
*   Nie wolno korzystaæ z maszyny, je¿eli uszkodzony jest kabel lub wtyczka, je¿eli maszyna nieprawid³owo pracuje, je¿eli spad³a lub jest uszkod-

zona lub jeœli wpad³a do wody. Maszynê nale¿y wówczas odnieœæ do najbli¿szego autoryzowanego dystrybutora lub punktu serwisowego, 
który maszynê sprawdzi, naprawi, dokona regulacji elektrycznej lub technicznej.

*   Nie wolno korzystaæ z maszyny, je¿eli jest zatkany którykolwiek wlot powietrzny. Nale¿y dbaæ o to, aby w otworach wentylacyjnych maszyny 
i peda³u nie gromadzi³y siê kude³ki, kurz czy œcinki materia³u.

*   Do ¿adnego z tych otworów nie wolno wk³adaæ lub wrzucaæ ¿adnych przedmiotów.
*  Maszyny nie wolno u¿ywaæ na wolnym powietrzu.
*   Maszyny nie wolno u¿ywaæ w miejscach, w których u¿ywane s¹ wyroby w aerozolu (sprayu) lub tam, gdzie stosowany jest tlen.    
*   Maszyna nie jest przeznaczona do zabawy. Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, je¿eli maszyna jest u¿ywana przez dzieci lub w ich 

obecnoœci.
*   Nie wolno wystawiaæ maszyny ani jej plastikowego pokrowca na bezpoœrednie dzia³anie promieni s³onecznych. Nie wolno ich równie¿ 

przechowywaæ w bardzo ciep³ym lub wilgotnym miejscu.
*  Nie wolno dotykaæ maszyny, peda³u i kabla mokr¹ rêk¹, mokr¹ szmatk¹ ani niczym, co jest mokre.
*  Nie wolno pod³¹czaæ kabla do jednego z wielu kabli pod³¹czonych do jednego gniazdka.
*  Maszynê nale¿y postawiæ na p³askim i stabilnym stole.
*  Przed przyst¹pieniem do szycia nale¿y zamkn¹æ pokrywê chwytacza.
*  Nale¿y trzymaæ dzieci z daleka od stopki dociskowej i ig³y.
*  Przed wymian¹ ¿arówki na now¹ nale¿y sprawdziæ, czy stara ¿arówka ostyg³a.
*   Maszyny nie wolno rozbieraæ na czêœci ani modyfikowaæ.
*   Przed przyst¹pieniem do czynnoœci konserwacyjnych podanych w niniejszej instrukcji maszynê nale¿y wy³¹czyæ i wyci¹gn¹æ wtyczkê z gni-

azdka.
*   SERWISOWANIE URZ¥DZEÑ PODWÓJNIE ZABEZPIECZONYCH. W urz¹dzeniach podwójnie izolowanych zastosowano dwa systemy izol-

acji zamiast uziemienia. W urz¹dzeniu podwójnie izolowanym nie ma uziemienia i nie powinno siê go dodawaæ.  Wszystkie czynnoœci serwisowe 
przy podwójnie izolowanych urz¹dzeniach wymagaj¹ szczególnej ostro¿noœci i znajomoœci systemu i powinny byæ wykonywane wy³¹cznie 
przez wykwalifikowany personel. Czêœci zamienne do podwójnie izolowanych urz¹dzeñ powinny byæ takie same, jak czêœci zastosowane w 
tych urz¹dzeniach. Urz¹dzenia podwójnie izolowane s¹ oznaczone s³owami: „DOUBLE-INSULATION’ lub „DOUBLE-INSULATED”.
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1. PODSTAWOWE CZÊŒCI

1. Prowadniki nici i stojak
2. R¹czka
3. Regulator naprê¿enia nici w lewej igle (pomarañczowy)
4. Regulator naprê¿enia nici w prawej igle (niebieski)
5. Regulator naprê¿enia nici w górnym chwytaczu (zielony)
6.  Regulator naprê¿enia nici w dolnym chwytaczu (czerwony)
7. Regulator naprê¿enia nici w chwytaczu œciegu ³añcuszkowego (br¹zowy)
8. P³ytka œciegowa
9. Obudowa boczna
10. Pokrywa chwytacza
11. Wy³¹cznik maszyny i oœwietlenia
12. Regulator d³ugoœci œciegu
13. Ko³o napêdowe
14. Podstawka na szpule
15. Sto¿ek na du¿e szpule
16. Bolec na szpulê
17. Pojemnik na œcinki
18. Suwak jêzyczka uk³adania œciegu
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18.  DŸwignia podnoszenia (jednoczeœnie zwalniacz nitek 
naprê¿aczy)

19. Regulator mechanizmu ró¿nicowego z¹bków
20. Regulator szerokoœci ciêcia no¿a
21. Regulator docisku stopki
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2. WYPOSA¯ENIE

Elementy wyposa¿enia znajduj¹ siê z pude³ku na akcesoria

1. Wkrêtak (du¿y) 1
2. Nó¿ (górny ruchomy) 1
3. Nak³adka na ma³¹ szpulkê 5
4. Siateczka zapobiegaj¹ca wyci¹ganiu siê nici ze szpuli 5
5. Oliwiarka 1
6. Wkrêtak szeœciok¹tny (ma³y) 1
7. Pêseta 1
8. Zestaw igie³ 1
9. Pêdzelek 1
10. Sto¿ek na szpulê 1
11. Pojemnik na œcinki 1
12. Pokrowiec  na maszynê 1
13. Konwertor 2-nitkowy  1

3. INFORMACJE NA TEMAT IGIE£

•  Do tego owerloka stosuje siê ig³y pó³p³a skie, dziêki czemu ig³y nie 
da siê za³o¿yæ niew³aœciwie.

•  Nie wolno u¿ywaæ igie³ stêpionych lub krzywych.

•  Maszyna jest wyposa¿ona w ig³ê SCHMETZ 130/705H 15x1H.

SCHMETZ 
130/705H 15x1H
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4. JAK OTWORZYÆ POKRYWÊ CHWYTACZA

Uwaga:
Najpierw wy³¹cz maszynê.
• Odsuñ pokrywê maksymalnie w prawo.
• Poci¹gnij pokrywê w dó³ do siebie.

Uwaga:
W trakcie szycia pokrywa chwytacza musi byæ zamkniêta.

5.  PODSTAWOWE CZÊSCI ZNAJDUJ¥CE SIÊ ZA 
POKRYW¥ CHWYTACZA

1. Górny chwytacz
2. Górny ruchomy nó¿
3. Stopka dociskowa
4. Sta³e miejsce dolnego no¿a
5. Dolny chwytacz
6. Chwytacz ³añcuszka/drabinki
7. Jêzyczek uk³adania œciegu
8. Wy³¹cznik górnego chwytacza

6. ZANIM PRZYST¥PISZ DO SZYCIA 

• Wsuñ wtyczkê kabla do gniazdka maszyny.

• W³ó¿ kabel do gniazdka elektrycznego.
•  Wy³¹cznik:  Wciœnij „I”, aby w³¹czyæ maszynê (ON)
   Wciœnij „O”, aby wy³¹czyæ maszynê (OFF)
•  Aby maszyna ruszy³a i aby kontrolowaæ prêdkoœæ szycia, 

naciœnij peda³..
• Aby zatrzymaæ maszynê, zdejmij nogê z peda³u.

ON

OFF

2

1

ON

OFF

2

1

Uwaga:
U¿ywaj tylko tego peda³u, w który wyposa¿ona 
jest maszyna (tylko dla USA i Kanady typ 4C-316B)
Przeczytaj wskazówki na nastêpnej stronie.
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INFORMACJE NA TEMAT SPOLARYZOWANEJ 
WTYCZKI (TYLKO DLA USA I KANADY)

Urz¹dzenie jest wyposa¿one w spolaryzowan¹ wtyczkê (jeden bolec jest szerszy od drugiego). Aby zminimalizowaæ ryzyko pora¿enia pr¹dem, 
wtyczkê nale¿y w³o¿yæ tylko do spolaryzowanego gniazdka. Je¿eli wtyczka nie wchodzi do gniazdka, odwróæ j¹. Je¿eli nadal nie pasuje, 
wezwij wykwalifikowanego elektryka, aby za³o¿y³ w³aœciwe gniazdko. Nie wolno w ¿aden sposób przerabiaæ wtyczki.

UWAGA:
*  Nale¿y upewniæ siê, czy napiêcie elektryczne w gniazdku (œciennym) odpowiada napiêciu znamionowemu silnika.
*  Nale¿y ostro¿nie obchodziæ siê z peda³em i uwa¿aæ na to, aby nie upuœciæ do na ziemiê. Nie wolno k³aœæ niczego 
na wierzch peda³u, kiedy nie jest on u¿ywany.

*  Przy zmianie igie³, stopek lub kiedy maszyna jest zostawiona bez nadzoru, nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka 
elektrycznego. Kiedy przypadkowo zostanie naciœniêty peda³, maszyna nie ruszy.

7.  WYJMOWANIE I ZAK£ADANIE POJEMNIKA 
NA ŒCINKI

Zak³adanie
•  W³ó¿ pojemnik na œcinki pod pokrywê chwytacza.
 
  Lewa strona pojemnika powinna znaleŸæ siê w pobli¿u no¿a, gdzie 

spadaj¹ œcinki.

Wyjmowanie

•  Aby wyj¹æ pojemnik, chwyæ pojemnik w sposób pokazany na 
rysunku i poci¹gnij.

ON

OFF

2

1
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8. PRZYGOTOWANIE DO NAWLEKANIA

Monta¿ stojaka teleskopowego z prowadnikami

•  Wyci¹gnij ze styropianu stojak i za³ó¿ go tak, jak pokazano na 
rysunku po prawej stronie.

•  W tej maszynie stojak z prowadnikami znajduje siê na wierzchu 
styropianu.

•  Wysuñ do koñca stojak.
•  Dwa z³¹cza na stojaku zatrzasn¹ siê, kiedy ustawi¹ siê we 

w³aœciwej pozycji
• Ustaw prowadniki dok³adnie nad bolcami na szpule.
• Na³ó¿ szpulê na znajduj¹ce siê na bolcach obsadki.

Uwaga: Maszyna jest nawleczona do œciegu trzyig³owego drab-
inkowego. Zajrzyj na stronê 29, aby przeczytaæ wskazówki dotycz¹ce 
wi¹zania nici.

Siateczka zapobiegaj¹ca wysuwaniu siê nici ze szpuli

•  Syntetyczne nici ³atwo zsuwaj¹ siê ze szpuli. Za³ó¿ na niæ siateczkê 
zapobiegaj¹c¹ wysuwaniu siê nici, od do³u do góry. Na górze 
siateczki zostaw luŸno koniec nici, jak pokazano na rysunku po 
prawej stronie.

Nak³adka na szpulê

•  Je¿eli szyjesz zwyk³ymi niæmi, za³ó¿ nak³adkê na szpulê, jak poka-
zano na rysunku po prawej stronie.

Siateczka zapobiegaj¹ca 
wysuwaniu siê nici

Nak³adka na szpulê

Wciœnij

Szpula nici
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9. JAK WY£¥CZYÆ RUCHOMY GÓRNY NÓ¯

Uwaga:
Wy³¹cz maszynê.

Aby unieruchomiæ ruchomy nó¿

• Otwórz pokrywê chwytacza (strona 8).
•  Poci¹gnij uchwyt ruchomego no¿a maksymalnie w prawo. (1)
•  Przekrêæ uchwyt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara, a¿ nó¿ zatrzaœnie siê i zablokuje. (2)

Aby uruchomiæ ruchomy nó¿

• Otwórz pokrywê chwytacza
•  Poci¹gnij uchwyt ruchomego no¿a maksymalnie w prawo. (1)
•  Przekrêæ uchwyt no¿a w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara, a¿ nó¿ zatrzaœnie i odblokuje. (2)

Uwaga:
Zanim przyst¹pisz do szycia, zamknij pokrywê chwytacza.

ON

OFF

2

1

ON

OFF

2

1
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10.  MONTA¯ KONWERTORA DWUNITKOWEGO 
NA GÓRNYM CHWYTACZU

Uwaga:
Wy³¹cz maszynê.

Wyci¹gnij nitkê z górnego chwytacza, 2-nitkowy konwertor musi byæ 
w³o¿ony do oczka górnego chwytacza.

Jak u¿ywaæ 2-nitkowego konwertora

(1)  Aby zamontowaæ 2-nitkowy konwertor, nale¿y w³o¿yæ jego ostr¹ 
czêœæ do oczka górnego chwytacza.

(2)  Wypuk³e miejsce w konwerterze ma zaskoczyæ 
na otwór w chwytaczu.

•  Je¿eli u¿ywamy górnego chwytacza, nale¿y zdemontowaæ 2-
nitkowy konwertor.

Aby zdemontowaæ konwertor

(3)  Aby zdemontowaæ 2-nitkowy konwertor, poci¹gnij jego tyln¹ czêœæ 
w górê zgodie z rysunkiem (3).

ON

OFF

2

1
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11. STANDARDOWE OBRÊBIANIE I ŒCIEG 
  ROLUJ¥CY

Standardowe obrêbianie

•  Ustaw jêzyczek uk³adania œciegu na pozycjê N, aby zmieniæ 
szerokoœæ szwu (szerokoœæ palca) na standardowe obrêbianie.

 Uwaga:  przesuñ pokrêt³o szerokoœci œciegu do samego koñca 
        w kierunku pozycji N.

Œcieg roluj¹cy

•  Ustaw jêzyczek uk³adania œciegu w pozycji R, aby 
ustawiæ œcieg na roluj¹cy.

 Uwaga:  przesuñ suwak jêzyczka maksymalnie do pozycji R.
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12. JAK ZDEJMOWAÆ I ZAK£ADAÆ IG£Y

Po³o¿enie ig³y
•  W przypadku tej maszyny na zacisku mo¿na za³o¿yæ piêæ igie³ 

(patrz rysunek), ale do szycia mo¿na u¿ywaæ tylko jednej, dwóch 
lub trzech igie³. Nie wolno szyæ czterema lub piêcioma ig³ami.

•  W niniejszej instrukcji pokazano na rysunkach po prawej ró¿ne 
po³o¿enia ig³y.

 Uwaga:  Je¿eli za³o¿ona jest zarówno ig³a do obrêbiania po lewej 
stronie jak i po prawej, lewa ig³a bêdzie po³o¿ona nieco 
wy¿ej ni¿ prawa.
Je¿eli za³o¿one s¹ wszystkie ig³y do drabinki, lewa ig³a 
bêdzie po³o¿ona nieco wy¿ej ni¿ pozosta³e.

Zdejmowanie ig³y/igie³

Uwaga: Przed zdjêciem ig³y/igie³ nale¿y maszynê od³¹czyæ 
od Ÿród³a pr¹du.

•  Za pomoc¹ ko³a napêdowego ustaw ig³y maksymalnie w górze.
•  W³ó¿ pod stopkê dociskow¹ kawa³ek grubego materia³u (np.filcu). 

Wbij ig³y do po³owy w materia³.
•  Za pomoc¹ ma³ego szeœciok¹tnego wkrêtaka poluzuj, ale nie 

wykrêcaj ca³kowicie œrub dociskowych ig³y. Palcami przytrzymaj 
ig³y i podnieœ kolbê ig³y. Ig³y pozostan¹ w materiale 
(wbite w materia³).

   A. lewa ig³a do obrêbiania
   B. prawa ig³a do obrêbiania
   C. lewa ig³a do drabinki
   D. œrodkowa ig³a do drabinki
   E. prawa ig³a do drabinki

Zak³adanie ig³y/igie³
• Trzymaj ig³ê p³ask¹ stron¹ do ty³u.
•  W³ó¿ ig³ê do gniazda ig³y dociskaj¹c j¹ do samego koñca
•  Przy zak³adaniu ig³y, jeœli najpierw opuœcisz j¹ i w³o¿ysz do otworu 

na p³ytce œciegowej, ustawi siê równo z gniazdem ig³y. Nastêpnie 
podnieœ ig³ê.

  Uwaga:  Przy wk³adaniu igie³ do gniazd A lub B, nale¿y polu-
zowaæ zarówno œrubê A jak i B. Po za³o¿eniu igie³ 
dokrêæ obie œruby tak samo mocno* 

UWAGA!
Do tej maszyny u¿ywaj ig³y SCHMETZ 130/705H 15x1H.

ON

OFF

2

1

Lewa ig³a do obrêbiania
Prawa ig³a do obrêbiania

Prawa ig³a do drabinki

Œrodkowa ig³a do drabinki/ig³a 
do ³añcuszka

Lewa ig³a do drabinki

Nici z lewej, œrodkowej 
i prawej ig³y do drabinki

Niæ z prawej 
ig³y do 
obrêbiania

Niæ z ig³y do 
³añcuszka

Nici z lewej 
i prawej ig³y 
do obrêbiania

P³ask¹ stron¹ do ty³u

Aby dokrêciæ

Aby 
poluzowaæ
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13. NAWLEKANIE MASZYNY

Wykres nawlekania owerloka 5-nitkowego

•  Kolorowy wykres nawlekania nici znajduje siê wewn¹trz pokrywy 
chwytacza.

•  Nawlecz maszynê w porz¹dku od 1 do 5, zgodnie z rysunkiem 
po prawej.

 
 Uwaga:  Nici igie³ do œciegu obrzucaj¹cego i ³añcuszka 

przechodz¹ przez os³onê dŸwigni podci¹gacza nie 
w tym samym miejscu (patrz rysunek).

Kolorowe oznaczenia naprê¿aczy: œcieg 5-nitkowy
1. Niæ z górnego chwytacza  . . . . . . . . . . . . . . . . .  zielona
2. Niæ z dolnego chwytacza  . . . . . . . . . . . . . . . . .  czerwona
3. Niæ z chwytacza ³añcuszka  . . . . . . . . . . . . . . . .  br¹zowa
4. Niæ z prawej ig³y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  niebieska
5. Niæ z ig³y ³añcuszka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pomarañczowa

Wykres nici œciegu drabinkowego:
•  Kolorowy wykres nawlekania nici znajduje siê wewn¹trz pokrywy 

chwytacza
•  Nawlecz maszynê w porz¹dku od 1 do 4, zgodnie z rysunkiem po 

prawej.

 Uwaga:  Nici igie³ do œciegu drabinkowego przechodz¹ przez 
os³onê podci¹gacza w rtm samym 
miejscu (patrz rysunek).

Kolorowe oznaczenia naprê¿aczy: œcieg drabinkowy
1. Niæ z chwytacza do drabinki . . . . . . . . . . . . . . .  br¹zowa
2. Niæ z prawej ig³y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zielona
3. Niæ ze œrodkowej ig³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  niebieska
4. Niæ z lewej ig³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pomarañczowa

£añcuszek 

Owerlok
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Jak prawid³owo nawlec maszynê

Uwaga: 
Wy³¹cz maszynê.

(1) Nawlekanie górnego chwytacza (kolor zielony)

• Nawlecz górny chwytacz w porz¹dku od 1 do 9.
• Podnieœ stopkê dociskow¹, aby zwolniæ tarcze naprê¿eñ.
• PrzeprowadŸ niæ przez prowadnik 1 od ty³u do przodu.

•  Nawlecz prowadnik 
znajduj¹cy siê na górnej 
pokrywie, ci¹gn¹c niæ 
w lewo, a¿ wsunie siê pod 
prowadnik. Nastêpnie 
poci¹gnij niæ wzd³u¿ 
prawej strony przycisku 
(patrz rysunek).

•  Przytrzymuj¹c niæ palcami poprowadŸ j¹ miêdzy tarczami 
naprê¿enia i poci¹gnij j¹ w dó³, aby mieæ pewnoœæ, 
¿e znajduje siê dok³adnie miêdzy tarczami 3.

ON

OFF

2

1
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•  Nawlecz prowadniki nitki kieruj¹c siê zielonymi oznaczeniami 
prowadników nici (4-9).

•  Przewlecz niæ od ty³u do przodu przez otwór w górnym chwytaczu 
9. Uwaga: sprawdŸ, czy niæ przechodzi z ty³u dolnego chwytacza.

  Uwaga:  Przy nawlekaniu skorzystaj z pêsety, znajduj¹cej siê 
w pojemniku z akcesoriami.

•  Przeci¹gnij przez chwytacz oko³o 10 cm nici i umieœæ je 
z ty³u pod stopk¹.

2) Nawlekanie dolnego chwytacza (kolor czerwony)

• Nawlecz dolny chwytacz w porz¹dku od 1do10.

•  Podnieœ stopkê dociskow¹, aby poluzowaæ tarcze naprê¿enia.

• Przeci¹gnij niæ przez prowadnik 1 od ty³u do przodu.

•  Nawlecz prowadnik 
znajduj¹cy siê na górnej 
pokrywie, ci¹gn¹c niæ 
w lewo, a¿ wsunie siê 
pod prowadnik. 
Nastêpnie poci¹gnij niæ 
wzd³u¿ prawej strony 
przycisku (patrz rysunek).
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•  Przytrzymuj¹c niæ palcami poprowadŸ j¹ miêdzy tarczami 
naprê¿enia i poci¹gnij j¹ w dó³, aby mieæ pewnoœæ, ¿e znajduje siê 
dok³adnie miêdzy tarczami 3.

•  Obracaj ko³em napêdowym dot¹d, a¿ dolny chwytacz bêdzie wys-
tawa³ 5- 10 cm od krawêdzi p³ytki œciegowej.

•  Nawlecz prowadniki 4-10, zgodnie z czerwonymi oznaczeniami.

  Uwaga:  przy nawlekaniu chwytacza skorzystaj 
z pêsety, znajduj¹cej siê w pojemniku 
z akcesoriami.

•  Za pomoc¹ pêsety prze³ó¿ niæ przez prowadnik 4 od lewej strony 
do prawej.

•  Za pomoc¹ pincety prze³ó¿ niæ przez prowadnik 5 od przodu do 
ty³u.

•  Przewlecz niæ przez oczko chwytacza (A) od przodu do ty³u. 
Wyci¹gnij oko³o 10 cm nici.  W³ó¿ niæ w wyciêcie w kszta³cie V 
(B) na nawlekaczu. Lew¹ rêk¹ mocno przytrzymaj koniec nici i 
poci¹gnij. Podnieœ dŸwigniê nawlekacza (C) na miejsce (D).
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3)  Nawlekanie chwytacza ³añcuszka/œciegu drabinkowego 
(kolor br¹zowy)

•  Nawlecz chwytacz ³añcuszka/drabinki w porz¹dku od 1 do 11.

•  Podnieœ stopkê dociskow¹, aby zwolniæ tarcze naprê¿enia.

• Przewlecz niæ przez prowadnik 1 od ty³u do przodu.

•  Nawlecz prowadnik 
znajduj¹cy siê na górnej 
pokrywie, ci¹gn¹c niæ 
w lewo, a¿ wsunie siê 
pod prowadnik. 
Nastêpnie poci¹gnij niæ 
wzd³u¿ prawej strony 
przycisku (patrz rysunek).

•  Przytrzymuj¹c niæ palcami poprowadŸ j¹ miêdzy 
tarczami naprê¿enia i poci¹gnij j¹ w dó³, aby mieæ pewnoœæ, ¿e 
znajduje siê dok³adnie miêdzy tarczami 3.
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•  Obracaj ko³em napêdowym dot¹d, a¿ chwytacz ³añcuszka bêdzie 
wystawa³ 5- 10 mm od krawêdzi p³ytki œciegowej.

•  Nawlecz prowadniki 4-11, zgodnie z br¹zowymi oznaczeniami.
  
  Uwaga:  przy nawlekaniu chwytacza skorzystaj z pêsety, 

znajduj¹cej siê w pojemniku z akcesoriami.

• Za pomoc¹ pêsety w³ó¿ niæ do prowadnika 4.
•  Za pomoc¹ pêsety w³ó¿ niæ do przedniej szczeliny prowadnika 5.

•  Przewlecz niæ przez ucho chwytacza (A) od przodu do ty³u. 
Wyci¹gnij przez chwytacz oko³o 10 cm nici. W³ó¿ niæ w naciêcie 
w kszta³cie V (B) na nawlekaczu. Lew¹ rêk¹ mocno przytrzymaj 
koniec nici i podnieœ dŸwigniê nawlekacza (C) na miejsce (D).

4) Nawlekanie prawej ig³y do obrêbiania (kolor niebieski) 
(B na zacisku ig³y)

• Nawlecz praw¹ ig³¹ w porz¹dku od 1-9.
•  Podnieœ stopkê dociskow¹, aby poluzowaæ tarcze naprê¿enia.
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•  W³ó¿ niæ do prowadnika 1 od ty³u do przodu.

•  Nawlecz prowadnik 
znajduj¹cy siê na górnej 
pokrywie, ci¹gn¹c niæ 
w lewo, a¿ wsunie siê 
pod prowadnik. Nastêpnie 
poci¹gnij niæ wzd³u¿ 
prawej strony przycisku 
(patrz rysunek).

•  Przytrzymuj¹c niæ palcami poprowadŸ j¹ miêdzy tarczami 
naprê¿enia i poci¹gnij j¹ w dó³, aby mieæ pewnoœæ, ¿e znajduje siê 
dok³adnie miêdzy tarczami 3.

•  Nawlecz kolejno punkty od 4 do 8.
  Uwaga:  Wsuñ niæ do tylnej szczeliny na prowadniku 5 i do 

szczeliny znajduj¹cej siê na dole os³ony dŸwigni 
podci¹gacza 6. Nastêpnie przeprowadŸ niæ przez 
praw¹ szczelinê na prowadniku 7 i przez praw¹ 
szczelinê na prowadniku 8.

Zanim nawleczesz ucho ig³y, poprowadŸ niæ za prowadnikiem 
znajduj¹cym siê w dolnej czêœci uchwytu igie³. 
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• Przewlecz niæ przez ucho prawej ig³y 9.

  Uwaga:  Pêseta, która znajduje siê w pojemniku z akcesori-
ami, u³atwi przewleczenie nici przez ucho ig³y.

• Niæ musi znajdowaæ siê za prowadnikiem.
• Przez ucho wyci¹gnij do ty³u oko³o 10 cm nici.
• Odci¹gnij niæ do ty³u, pod stopkê.

5)  Nawlekanie ig³y do œciegu ³añcuszkowego 
(kolor pomarañczowy) (D na zacisku ig³y)

• Nawlecz lew¹ ig³ê w porz¹dku od 1 do 9.

•  Podnieœ stopkê dociskow¹, aby poluzowaæ tarcze naprê¿enia.

• W³ó¿ niæ do prowadnika 1 od ty³u do przodu.

•  Nawlecz prowadnik 
znajduj¹cy siê na górnej 
pokrywie, ci¹gn¹c niæ 
w lewo, a¿ wsunie siê 
pod prowadnik. Nastêpnie 
poci¹gnij niæ wzd³u¿ 
prawej strony przycisku 
(patrz rysunek).
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•  Przytrzymuj¹c niæ palcami poprowadŸ j¹ miêdzy tarczami 
naprê¿enia i poci¹gnij j¹ w dó³, aby mieæ pewnoœæ, ¿e znajduje siê 
dok³adnie miêdzy tarczami 3.

•   Nawlecz kolejno punkty od 4 do 8.
  Uwaga:  Wsuñ niæ do œrodkowej szczeliny prowadnika 5 i 

do górnej szczeliny os³ony dŸwigni podci¹gacza 
6a. Nastêpnie wsuñ niæ do œrodkowej szczeliny 
prowadników 7 i 8.

  Uwaga:  4-nitkowa lewa ig³a owerlokowa: 
u¿yj ig³y A.

   W³ó¿ niæ do szczeliny 6b.

Zanim przewleczesz niæ przez ucho ig³y, przewlecz niæ za prowadnik-
iem znajduj¹cym siê w dolnej czêœci igielnicy.

  Uwaga:  Œcieg ³añcuszkowy: u¿yj ig³y D. W³ó¿ niæ do szc-
zeliny 6a.

Zanim przewleczesz niæ przez ucho ig³y, sprawdŸ, czy niæ znajduje siê 
za prowadnikiem w dolnej czêœci igielnicy.

•  Przewlecz niæ przez ucho lewej ig³y 9.
  Uwaga:  pêseta znajduj¹ca siê w pojemniku z akcesoriami 

u³atwia wprowadzenie nici do ucha ig³y.

• Niæ musi znajdowaæ siê za prowadnikiem.

• Wyci¹gnij przez ucho oko³o 10 cm nici.

• Poci¹gnij niæ do ty³u, w³ó¿ pod stopkê.
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6) Nawlekanie igie³ do œciegu drabinkowego
  (I) Nawlekanie lewej ig³y do drabinki 

(kolor pomarañczowy) (C na zacisku ig³y)

•  Nawlecz lew¹ ig³ê do drabinki / ig³ê do ³añcuszka w porz¹dku od 
1 do 9.

•  Nawlecz lew¹ ig³ê do drabinki / ig³ê do ³añcuszka w porz¹dku od 
1 do 9.

•  Podnieœ stopkê dociskow¹, aby poluzowaæ tarcze naprê¿enia.

•  W³ó¿ niæ do prowadnika 1 od ty³u do przodu.

•  Nawlecz prowadnik 
znajduj¹cy siê na górnej 
pokrywie, ci¹gn¹c niæ 
w lewo, a¿ wsunie siê 
pod prowadnik. Nastêpnie 
poci¹gnij niæ wzd³u¿ 
prawej strony przycisku 
(patrz rysunek).

•  Przytrzymuj¹c niæ palcami poprowadŸ j¹ miêdzy tarczami 
naprê¿enia i poci¹gnij j¹ w dó³, aby mieæ pewnoœæ, 
¿e znajduje siê dok³adnie miêdzy tarczami 3.
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• Nawlecz kolejno punkty od 4 do 8.

  Uwaga:  Wsuñ niæ do przedniej szczeliny prowadnika 5 i do 
dolnej szczeliny pokrywy dŸwigni podnosz¹cej 6. 
Nastêpnie przeprowadŸ niæ przez szczeliny z lewej 
strony prowadników 7 i 8. 

Zanim nawleczesz ucho ig³y, sprawdŸ, czy niæ jest przed prowadnikiem 
znajduj¹cym siê na spodzie zacisku ig³y.

• Przewlecz niæ przez ucho prawej ig³y 9.

  Uwaga:  Pêseta znajduj¹ca siê w pojemniku 
z akcesoriami u³atwia przewleczenie nici przez 
ucho ig³y.

• Wyci¹gnij przez ucho oko³o 10 cm nici.
• Odci¹gnij niæ do ty³u, w³ó¿ pod stopkê.

6)  (II) Nawlekanie œrodkowej ig³y do drabinki / ig³y do 
³añcuszka (kolor niebieski) (D na zacisku ig³y)

•  Nawlecz œrodkow¹ ig³ê do drabinki / ig³ê do ³añcuszka w 
porz¹dku od 1 do 9.

•  Podnieœ stopkê dociskow¹, aby poluzowaæ tarcze naprê¿enia.
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•  W³ó¿ niæ do prowadnika 1 od ty³u do przodu.

•  Nawlecz prowadnik 
znajduj¹cy siê na górnej 
pokrywie, ci¹gn¹c niæ 
w lewo, a¿ wsunie siê 
pod prowadnik. Nastêpnie 
poci¹gnij niæ wzd³u¿ 
prawej strony przycisku 
(patrz rysunek).

•  Przytrzymuj¹c niæ palcami poprowadŸ j¹ miêdzy tarczami 
naprê¿enia i poci¹gnij j¹ w dó³, aby mieæ pewnoœæ, ¿e znajduje siê 
dok³adnie miêdzy tarczami 3.

• Nawlecz kolejno punkty od 4 do 8.

Zanim przewleczesz niæ przez ucho ig³y, sprawdŸ, czy niæ jest przed 
prowadnikiem znajduj¹cym siê na spodzie zacisku ig³y do drabinki i 
³añcuszka.
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• Przewlecz niæ przez ucho ig³y 9.

  Uwaga:  Pêseta znajduj¹ca siê w pojemniku 
z akcesoriami u³atwi wprowadzenie nici 
do ucha ig³y.

•  Wyci¹gnij przez ucho ig³y oko³o 10 cm nici i poci¹gnij j¹ do ty³u.

• Odci¹gnij niæ do ty³u, w³ó¿ pod stopkê.

6)  (III) Nawlekanie prawej ig³y do drabinki (kolor zielony) 
(E na zacisku ig³y)

• Nawlecz praw¹ ig³ê do drabinki w porz¹dku od 1 do 9.

•  Podnieœ stopkê dociskow¹, aby poluzowaæ tarcze naprê¿enia.

• W³ó¿ niæ do prowadnika 1 od ty³u do przodu.

•  Nawlecz prowadnik 
znajduj¹cy siê na górnej 
pokrywie, ci¹gn¹c niæ 
w lewo, a¿ wsunie siê 
pod prowadnik. Nastêpnie 
poci¹gnij niæ wzd³u¿ 
prawej strony przycisku 
(patrz rysunek).
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•  Przytrzymuj¹c niæ palcami poprowadŸ j¹ miêdzy tarczami 
naprê¿enia i poci¹gnij j¹ w dó³, aby mieæ pewnoœæ, ¿e znajduje siê 
dok³adnie miêdzy tarczami 3.

•  Nawlecz kolejno punkty od 4 do 8.

  Uwaga:  W³ó¿ niæ do prawej szczeliny prowadnika 5. 
W³ó¿ niæ do dolnej szczeliny na pokrywie dŸwigni 
podnosz¹cej 6. W³ó¿ niæ do œrodkowych szczelin 
na prowadnikach 7 i 8.

Zanim przewleczesz niæ przez ucho ig³y, sprawdŸ, 
czy niæ jest przed prowadnikiem znajduj¹cym siê 
w dolnej czêœci uchwytu igie³.

•  Przewlecz niæ przez ucho prawej ig³y 9.

  Uwaga:  Pêseta znajduj¹ca siê w pojemniku 
z akcesoriami u³atwi wprowadzenie nici 
do ucha ig³y.

•  Wyci¹gnij przez ucho ig³y oko³o 10 cm nici i odci¹gnij j¹ do ty³u.

• W³ó¿ niæ pod stopkê, odci¹gaj¹c ja do ty³u.
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14.  JAK ZMIENIAÆ NICI: 
   METODA ZAWI¥ZYWANIA

• Aby zmieniæ rodzaj lub kolor nici, utnij niæ blisko szpuli.

• Na stojak za³ó¿ now¹ niæ.

•  Zwi¹¿ koñce nowej i starej nici. Przytnij koñce do d³ugoœci oko³o 
2-3 cm. Nie obcinaj ich za bardzo, poniewa¿ mog¹ siê one 
rozwi¹zaæ.

•   Mocno poci¹gnij nici, aby sprawdziæ, czy supe³ek jest 
wystarczaj¹co trwa³y.

•  Podnieœ stopkê dociskow¹, aby poluzowaæ tarcze naprê¿enia.

• Pojedynczo przeci¹gnij nici przez maszynê.

•  Je¿eli niæ nie przechodzi g³adko, sprawdŸ, czy niæ nie jest spl¹tana 
na prowadnikach lub czy pod podk³adk¹ na szpulê nie zrobi³a siê 
pêtelka.

•  Przy nawlekaniu igie³ ZATRZYMAJ SIÊ w momencie, kiedy supe³ek 
znajdzie siê przed ig³¹.

• Utnij niæ i przewlecz j¹ przez ucho ig³y.
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15.  JAK USTAWIÆ D£UGOŒÆ ŒCIEGU

•  Najczêœciej regulator d³ugoœci œciegu powinien znajdowaæ 
siê w pozycji N.

•  Przy szyciu grubych materia³ów ustaw regulator 
w pozycji od N do 4.

•  Przy szyciu lekkich materia³ów ustaw regulator w pozycji 
od 2 do N, co zapobiegnie marszczeniu siê szwów.

16.  JAK USTAWIÆ SZEROKOŒÆ ŒCIEGU

•  Szerokoœæ œciegu obrêbiaj¹cego mo¿na ustawiaæ zmieniaj¹c 
po³o¿enie ig³y, a tak¿e za pomoc¹ pokrêt³a reguluj¹cego szerokoœæ.

Ustawianie szerokoœci poprzez zmianê po³o¿enia ig³y

•  Szerokoœæ œciegu obrêbiaj¹cego mo¿na ustawiæ zmieniaj¹c 
po³o¿enie ig³y.

 a) jeœli u¿ywasz lewej ig³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 mm

 b) jeœli u¿ywasz tylko prawej ig³y  . . . . . . . . . . . . . . 4 mm

 c) jeœli u¿ywasz ig³y do ³añcuszka. . . . . . . . . . . . . . . 8.8 mm

Ustawianie szerokoœci za pomoc¹ regulatora

• Regulator umo¿liwia ustawienie szerokoœci w podanych poni¿ej 
zakresach.
 a) jeœli u¿ywasz lewej ig³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 – 7 mm

 b) jeœli u¿ywasz tylko prawej ig³y  . . . . . . . . . . . . . .3.0 – 5.0 mm

 c) jeœli u¿ywasz ig³y do ³añcuszka  . . . . . . . . . . . . .7.8 – 9.8 mm

 Lewa ig³a Prawa ig³a Ig³a do ³añcuszka

 Lewa ig³a Prawa ig³a Ig³a do ³añcuszka
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Regulator szerokoœci ciêcia no¿a

  Aby zwiêkszyæ szerokoœæ ciêcia obróæ regulator 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby zmnie-
jszyæ szerokoœæ ciêcia, przekrêæ regulator 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

17.  JAK USTAWIÆ DOCISK STOPKI 

•  Docisk stopki w tej maszynie zosta³ fabrycznie ustawiony odpow-
iednio do szycia materia³ów o œredniej gruboœci.

•  Wiêkszoœæ materia³ów nie wymaga regulacji docisku stopki. Jednak 
zdarza siê, ¿e taka regulacja jest konieczna, np. przy szyciu cienk-
ich i grubych materia³ów.

•  W takich przypadkach pozycja N oznacza standardowy 
docisk, 1 oznacza najmniejszy docisk, a 5 najwiêkszy.

• Cienkie materia³y: zmniejsz docisk

• Grube materia³y: zwiêksz docisk
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18.  Z¥BKI Z MECHANIZMEM RÓ¯NICOWYM

•  Z¹bki z mechanizmem ró¿nicowym rozci¹gaj¹ lub marszcz¹ mate-
ria³, je¿eli zmienia siê stosunek z¹bków przednich do tylnych.

•  Stosunek z¹bków wynosi miêdzy 1:0.6 – 1:2.0. Reguluje siê go za 
pomoc¹ regulatora z¹bków (patrz rysunek).

•  U¿ycie z¹bków z mechanizmem ró¿nicowym ma szczególne znac-
zenie przy obrêbianiu tkanin elastycznych i materia³ów ciêtych po 
skosie.

•  Ustawienie regulatora w pozycji „N” oznacza stosunek z¹bków 1:
1.

Œcieg roluj¹cy faluj¹cy

•  Pasuje przede wszystkim do marszczenia rêkawów, 
karczków, gorsetów z przodu i z ty³u, r¹bków spódnicy itp., z tkanin 
elastycznych, takich jak dzianiny i d¿ersej, przed zszyciem wszyst-
kich czêœci ubrania.

 

Jak ustawiæ regulator, aby z¹bki marszczy³y materia³

•  Ustaw regulator mechanizmu ró¿nicowego w pozycji poni¿ej „N”. 
Ustawienie regulatora zale¿y zarówno od rodzaju materia³u, jak 
i od ¿¹danej wielkoœci fa³dów. Dlatego najpierw ustaw regulator 
odpowiednio do rodzaju materia³u i wykonaj próbny szew.

  Uwaga:  Aby obrêbiæ standardowo, ustaw regulator 
z¹bków w pozycji „N”.
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Œcieg roluj¹cy elastyczny

•  Œcieg roluj¹cy elastyczny piêknie ozdabia ko³nierze, rêkawy, r¹bki 
sukienek, itp., na luŸno tkanych dzianinach i tkaninach.

Jak ustawiæ regulator mechanizmu ró¿nicowego, aby 
z¹bki rozci¹ga³y materia³

• Ustaw regulator w pozycji powy¿ej ustawienia „N”.

•  Szyj¹c delikatnie naprê¿ tkaninê, przytrzymuj¹c lekko szew z 
przodu i z ty³u stopki.

  Uwaga:  *Jeœli stopieñ elastycznoœci/rozci¹gniêcia nie pas-
uje do rodzaju tkaniny, materia³ bêdzie odsuwa³ 
siê od ig³y i powstanie nieprawid³owy œcieg. W 
takim wypadku nale¿y ponownie ustawiæ regulator 
z¹bków, ustawiaj¹c go bli¿ej œrodkowego ustaw-
ienia. 

  *  Ustawiaj regulator z¹bków w odniesieniu do pozycji „N” 
oznaczaj¹cej normalne obrêbianie.
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znaczek znaczek

19. ŒCIEG £AÑCUSZKOWY I PRÓBNE SZYCIE

 Uwaga:  Poni¿sze wskazówki nie dotycz¹ œciegu 
drabinkowego. Informacje na temat sciegu 
drabinkowego znajduj¹ siê na stronie 48 
w rozdziale pt. „Jak wykonaæ œcieg 
drabinkowy”.

•  Kiedy maszyna jest nawleczona, poprowadŸ wszystkie nici lew¹ 
stron¹ p³ytki œciegowej, w³ó¿ je pod stopkê dociskow¹ 
i poci¹gnij je w lewo.

• Chwyæ nici i delikatnie je naci¹gnij.

•  2 lub 3 razy przekrêæ ko³o napêdowe, aby rozpocz¹æ ³añcuszek.

• Opuœæ stopkê dociskow¹.

•  Nie puszczaj¹c nici naciskaj peda³, a¿ powstanie ³añcuszek 
o d³ugoœci 5 – 7.5 cm.

•  W³ó¿ materia³ pod stopkê i wykonaj próbne szycie.

  Uwaga:  W trakcie szycia nie wolno ci¹gn¹æ materia³u. 
Mo¿e to spowodowaæ wyginanie siê ig³y, 
a w efekcie jej z³amanie.

•  Na koñcu szyj dalej, a¿ maszyna wykona ³añcuszek 
o d³ugoœci 15 – 20 cm.

  Uwaga:  Jeœli trudno jest zakoñczyæ ³añcuszkiem œcieg 
³añcuszkowy, lekko poci¹gnij materia³ do ty³u.

• Utnij niæ.

  Uwaga:  Po ka¿dym ponownym nawlekaniu maszyny nale¿y 
wykonaæ ³añcuszek i próbny szew, aby sprawdziæ 
naprê¿enia i w razie potrzeby dokonaæ koniecznych 
regulacji.

Informacja

•  Na stopce za³o¿onej na maszynê znajduje siê znaczek, który wska-
zuje po³o¿enie ig³y. U¿ywaj tego znaczka przy szyciu jako prowad-
nika.
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20.  WYBÓR ŒCIEGÓW
Maszyna mo¿e wykonaæ wiele ró¿nych rodzajów œciegów, w zale¿noœci od kombinacji po³o¿eñ ig³y, metod nawlekania, regulacji 
naprê¿enia i zastosowania wymiennie prawego chwytacza/konwertora.

Rodzaj œciegu Strona

1. œcieg ³añcuszkowy

2.  2-nitkowy 
owerlok 
ze œciegiem 
roluj¹cym

3.  2-nitkowy œcieg 
obrêbiaj¹cy

4.  3-nitkowy 
owerlok

5. 3-nitkowy flatlok

6.  3-nitkowy super 
elastyczny œcieg 
wzmocniony

7.  4-nitkowy super 
elastyczny œcieg 
wzmocniony

1-ig³owy 2-nitkowy œcieg prosty stosowany jako 
œcieg konstrukcyjny lub dekoracyjny. Szwy mo¿na 
równie¿ wykonaæ w ¿¹danej odleg³oœci od 
krawêdzi materia³u po wy³¹czeniu/zdjêciu prawe-
go chwytacza i ruchomego no¿a. 

1-ig³owy 2-nitkowy œcieg u¿ywany do tkanin cienkich 
lub elastycznych. Doskonale nadaje siê równie¿ do 
œciegu roluj¹cego i krytego. Zmieniaj¹c po³o¿enie 
ig³y mo¿na osi¹gn¹æ szerokoœæ œciegu owerlokowe-
go 4 mm i 6 mm. 

1-ig³owy 2-nitkowy œcieg stosowany do obrê-
biania wiêkszoœci zwyk³ych  tkanin. Nadaje 
siê równie¿ do flatloka i œciegu roluj¹cego. 
Zmieniaj¹c po³o¿enie ig³y mo¿na osi¹gn¹æ sze-
rokoœæ œciegu 
obrêbiaj¹cego 4 mm i 6 mm.

1-ig³owy 3-nitkowy œcieg stosowany do obrê-
biania i szycia wiêkszoœci popularnych tkanin. 
Zmieniaj¹c po³o¿enie ig³y mo¿na osi¹gn¹æ sze-
rokoœæ œciegu owerlokowego 
4 mm i 6 mm.

1-ig³owy 3-nitkowy œcieg u¿ywany do œciegów 
przylegaj¹cych lub zak³adkowych oraz do ozda-
biania dekoracyjnymi niæmi. Zmieniaj¹c po³o¿enie 
ig³y, mo¿na otrzymaæ szerokoœæ flatloka 4 mm i 
6 mm. 

2-ig³owy 3-nitkowy œcieg przy u¿yciu konwertora 
doskonale nadaj¹cy siê do cienkich, bardzo 
elastycznych tkanin, takich jak trykot i spandex.

2-ig³owy 4-nitkowy œcieg doskonale nadaje siê do 
elastycznych tkanin o œredniej gruboœci i grubych, 
takich jak podwójne dzianiny i stroje k¹pielowe.
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Rodzaj œciegu Strona

8.  4-nitkowy œcieg 
wzmocniony

9.  5-nitkowy szeroki 
œcieg wzmocniony

10.  5-nitkowy 
w¹ski œcieg 
wzmocniony

11.  W¹ski œcieg 
drabinkowy 
(2.8 mm)

12.  Szeroki œcieg 
drabinkowy 
(5.6 mm)

13.   Potrójny œcieg 
drabinkowy 
(5.6 mm)

14.  3-nitkowy œcieg 
roluj¹cy

4-nitkowy œcieg wzmocniony, który 
jest kombinacj¹ 2-nitkowego œciegu 
obrêbiaj¹cego (u¿yj konwertora) 
i ³añcuszka.

5-nitkowy œcieg wzmocniony, bêd¹cy kombinacj¹ 
3-nitkowego owerloka i ³añcuszka.
Szew jest szeroki dziêki u¿yciu lewej ig³y.

Œcieg ten umo¿liwia jednoczesne obrêbianie 
i szycie. Nadaje siê do tkanin nieelastycznych.

5-nitkowy œcieg wzmocniony, bêd¹cy kombinacj¹ 
3-nitkowego owerloka i ³añcuszka.
Szew jest w¹ski dziêki u¿yciu prawej ig³y.

Œcieg ten umo¿liwia jednoczesne obrêbianie 
i szycie. Nadaje siê do tkanin nieelastycznych

2-ig³owy 3 nitkowy œcieg drabinkowy nadaje siê 
do tkanin elastycznych, jak np. dzianina, itp.

Szew jest w¹ski dziêki u¿yciu lewej 
i œrodkowej ig³y.

2-ig³owy 3-nitkowy œcieg drabinkowy nadaje siê 
do tkanin elastycznych, jak np. dzianina, itp.

Szew jest szeroki dziêki u¿yciu lewej 
i prawej ig³y.

3-ig³owy 4-nitkowy œcieg drabinkowy, który nada-
je siê do tkanin elastycznych, takich jak dzianina, 
itp.

Potrójny szew powstaje przy u¿yciu lewej, 
œrodkowej i prawej ig³y.

1-ig³owy 3-nitkowy œcieg u¿ywany do szycia 
œciegu roluj¹cego.
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UWAGA!
POMOCNICZE SCHEMATY NAWLEKANIA COVERLOCKA DLA POSZCZEGÓLNYCH 
RODZAJÓW ŒCIEGÓW ZNAJDUJ¥ SIÊ NA STRONACH 57-63:

  1. Œcieg ³añcuszkowy      strona 57
  2.  2-nitkowy owerlok ze œciegiem roluj¹cym    strona 57
  3.  2-nitkowy œcieg obrêbiaj¹cy     strona 58
  4.  3-nitkowy owerlok      strona 58
  5. 3-nitkowy flatlok      strona 59
  6.  3-nitkowy super elastyczny œcieg wzmocniony   strona 59
  7.  4-nitkowy super elastyczny œcieg wzmocniony   strona 60
  8.  4-nitkowy œcieg wzmocniony     strona 60
  9.  5-nitkowy szeroki œcieg wzmocniony    strona 61
10.  5-nitkowy w¹ski œcieg wzmocniony    strona 61
11.  W¹ski œcieg drabinkowy (2.8 mm)    strona 62
12.  Szeroki œcieg drabinkowy (5.6 mm)    strona 62
13.   Potrójny œcieg drabinkowy (5.6 mm)    strona 63
14.  3-nitkowy œcieg roluj¹cy     strona 63
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*  W zale¿noœci od tego, w jakiej pozycji znajduje siê ig³a, maszyna mo¿e wykonaæ  2-nitkowy i 3-nitkowy œcieg obrêbiaj¹cy o standardowej 
szerokoœci 4 mm i 6 mm.

Poza tym przy obrêbianiu grubych materia³ów mo¿na zwiêkszyæ szerokoœæ szwu za pomoc¹ regulatora szerokoœci szwu obrêbiaj¹cego (patrz 
strona 30).

Szerokoœæ obrêbiania 4.0 mm 6.0 mm

U¿ywana ig³a Prawa ig³a do obrêbiania Lewa ig³a do obrêbiania

Regulator naprê¿enia nici ig³y Niebieski Pomarañczowy
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Ustawiaj¹c regulator na wy¿sze wartoœci, zwiêkszasz naprê¿enie nici. Podane powy¿ej naprê¿enia, a tak¿e wszystkie pozosta³e zawarte  w niniejszej 
instrukcji, nale¿y traktowaæ jako ustawienia proponowane. Naprê¿enia trzeba dostosowaæ do rodzaju tkaniny i nici. Zmieniaj naprê¿enie stopniowo, 
za ka¿dym razem o po³owê wartoœci.
*  W przypadku œciegu ³añcuszkowego wykonywanego w œciegach podanych w pkt. 1, 8, 9 i 10, ustaw d³ugoœæ œciegu powy¿ej 2mm.
*  W przypadku œciegu ³añcuszkowego wykonywanego w œciegach podanych w pkt. 11, 12 i 13, ustaw d³ugoœæ œciegu powy¿ej ustawienia N (2.5mm).  
* Po³o¿enia wy³¹cznika górnego chwytacza:
   C - chwytacz wy³¹czony  /  L - chwytacz za³¹czony

Rodzaj œciegu Regulator naprê¿enia: podane cyfry to przeciêtnie stosowane 
ustawienia do materia³ów o œredniej gruboœci, do standardowej 
poliesterowej nici #60

pomarañcz. niebieski zielony czerwony br¹zowy

Po³o¿enie 
wy³¹cznika
górnego 

chwy ta cza 
C lub L 

Strona

Podwójny œcieg 
³añcuszkowy

2-nitkowy owerlok 
z podwijanym r¹bkiem

2-nitkowy œcieg 
obrêbiaj¹cy

3-nitkowy owerlok

3-nitkowy flatlok

3-nitkowy super elastyczny 
œcieg wzmocniony

4-nitkowy super elastyczny 
œcieg wzmocniony

4-nitkowy œcieg 
wzmocniony

5-nitkowy œcieg 
wzmocniony szeroki

5-nitkowy œcieg 
wzmocniony w¹ski

W¹ski œcieg drabinkowy

Szeroki œcieg drabinkowy

Potrójny œcieg drabinkowy

3-nitkowy œcieg roluj¹cy
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7.0 7.5

C

R

2~4

22. PROPONOWANE NAPRÊ¯ENIA

1) œcieg ³añcuszkowy

 Uwaga:  *  S¹ to tylko propozycje ustawieñ
   *  Ustawienie naprê¿enia zale¿y od:

   1) rodzaju i gruboœci tkaniny
   
   2) rozmiaru ig³y
   
   3) rozmiaru, rodzaju i zawartoœci w³ókien w nici

   *  W przypadku podwójnego œciegu ³añcuszkowe-
go d³ugoœæ œciegu nale¿y 
ustawiæ powy¿ej 2mm.

W³aœciwe ustawienie naprê¿eñ

•  Ustaw ka¿dy regulator naprê¿enia zgodnie z rysunkiem po prawej 
stronie i przeszyj na próbê kawa³ek materia³u.

jak ustawiæ naprê¿enia nitek

•  Je¿eli naprê¿enie nici z ig³y do œciegu ³añcuszkowego jest zbyt 
ma³e:

  -  Ustaw regulator nici z ig³y (niebieski) na wy¿sz¹ wartoœæ.
  -  Albo ustaw regulator naprê¿enia nici z chwytacza œciegu 

³añcuszkowego na ni¿sz¹ wartoœæ.

PO£O¯ENIE IG£Y

JÊZYCZEK UK£ADANIA ŒCIEGU - POZYCJA

D£UGOŒÆ ŒCIEGU

WY£¥CZNIK CHWYTACZA - POZYCJA

R

2-4

C

Niæ z ig³y

Wierzch 
materia³u

Niæ z chwytacza 
do œciegu 
³añcuszkowego

Spód materia³u

Niæ z ig³y

Wierzch 
materia³u

Niæ z chwytacza 
do œciegu ³añcusz-
kowego

Spód materia³u

Tkanina

Œredniej gruboœci

Regulator naprê¿enia

7,0 7,5

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.
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1 2

3

4

25mm

(1")

2 3 4 5 6

2

(A)

1

(B)

ON

OFF

2

1

Pokrywa no¿a

P³ytka z liniami pomocniczymi œciegu

Ig³a do œciegu 
³añcuszkowego

Jak szyæ

Œcieg ³añcuszkowy powstaje przy u¿yciu 2 nici, jednej z ig³y i dru-
giej z chwytacza. Zazwyczaj w trakcie wykonywania szwu maszyna 
ucina krawêdŸ materia³u. Mo¿na jednak uszyæ ³añcuszek w pewnej 
odleg³oœci od krawêdzi materia³u. Trzeba tylko unieruchomiæ nó¿, 
wy³¹czyæ górny chwytacz i za³o¿yæ stoliczek z liniami pomocniczymi 
do œciegu 
³añcuszkowego.

Uwaga: Wy³¹cz maszynê.

a) unieruchomienie no¿a
•  wskazówki na temat unieruchamiania górnego no¿a znajduj¹ siê 

na str. 32

b) wy³¹czenie górnego chwytacza
•  krêæ ko³em napêdowym, a¿ chwytacz przesunie siê maksymalnie w 

dó³.
•  Naciœnij przycisk wy³¹cznika najpierw w lewo, a potem do góry w 

przypadku œciegu drabinkowego / œciegu ³añcuszkowego albo w 
lewo i w dó³ w przypadku owerloka.

c) ponowne w³¹czenie chwytacza
•  krêæ ko³em napêdowym, a¿ wy³¹cznik przesunie siê maksymalnie w 

prawo.
•  Naciœnij przycisk sprzêg³a najpierw w lewo, a potem do góry 

w przypadku œciegu drabinkowego / œciegu ³añcuszkowego albo w 
lewo i w dó³ w przypadku owerloka.

d) aby za³o¿yæ stoliczek 
 z liniami pomocniczymi szwu

•  Otwórz pokrywê chwytacza
•  Zdejmij pokrywê no¿a i za³ó¿ p³ytkê z liniami pomocniczymi szwu
•  Podzia³ka na p³ytce z liniami pomocniczymi szwu oznacza 

odleg³oœæ od lewej ig³y œciegu drabinkowego. Jest to pomocne przy 
sprawdzaniu odleg³oœci miêdzy lew¹ ig³¹ drabinki a krawêdzi¹ 
tkaniny.

e) rozpoczynanie i zakañczanie szwu
•  Przy rozpoczynaniu szycia delikatnie poci¹gnij do ty³u ³añcuszek, 

a¿ ig³a wbije siê w materia³.
•  Przy zaczynaniu szycia po nawleczeniu maszyny przeszyj na 

skrawku materia³u 2 – 3 cm, a nastêpnie zrób ³añcuszek
•  Je¿eli chcesz zakoñczyæ szycie, delikatnie poci¹gnij materia³ do ty³u 

i zrób ³añcuszek.
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4.06.5

2~4

N

8.5 3.0

2) 2-nitkowy owerlok ze œciegiem roluj¹cym

  Uwaga:  S¹ to tylko propozycje ustawieñ.
   * Ustawienie naprê¿enia zale¿y od:
  1) rodzaju i gruboœci tkaniny
  2) rozmiaru ig³y
  3) rozmiaru, rodzaju i zawartoœci w³ókien w nici

W³aœciwe ustawienie naprê¿enia nici

•  Ustaw ka¿dy regulator naprê¿enia zgodnie z rysunkiem po prawej 
stronie i przeszyj na próbê kawa³ek materia³u.

jak ustawiæ naprê¿enia nitek

•  Je¿eli naprê¿enie nici z ig³y do œciegu ³añcuszkowego jest za du¿e 
lub je¿eli naprê¿enie nici z ig³y jest za ma³e:

  -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z dolnego chwytacza 
(czerwony) na ni¿sz¹ wartoœæ.

  -  Albo ustaw regulator naprê¿enia nici z ig³y (pomarañczowy 
lub niebieski) na wy¿sz¹ wartoœæ.

•  Je¿eli naprê¿enie nici z dolnego chwytacza jest za ma³e:
  -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z dolnego chwytacza 

(czerwony) na wy¿sz¹ wartoœæ

PO£O¯ENIE IG£Y

JÊZYCZEK UK£ADANIA ŒCIEGU - POZYCJA

D£UGOŒÆ ŒCIEGU

WY£¥CZNIK CHWYTACZA - POZYCJA

N

2-4

L

Niæ z ig³y

Wierzch 
materia³u

Niæ z dolnego 
chwytacza

Spód materia³u

Niæ z ig³y

Wierzch 
materia³u

Niæ z dolnego 
chwytacza

Spód materia³u

Niæ z ig³y

Wierzch 
materia³u

Niæ z dolnego 
chwytacza

Spód materia³u

Tkanina

Œredniej gruboœci

Regulator naprê¿enia

6,5 konwert. 4,0

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.

Tkanina

Œredniej gruboœci

Regulator naprê¿enia

8,5 konwert. 3,0

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.
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N

2~4

1.0 5.5

3) 2-nitkowy œcieg obrêbiaj¹cy

  Uwaga:  * S¹ to tylko propozycje ustawieñ.
   * Ustawienie naprê¿enia zale¿y od:
  1) rodzaju i gruboœci tkaniny
  2) rozmiaru ig³y
  3) rozmiaru, rodzaju i zawartoœci w³ókien w nici
  *   Na stronie 33 znajduj¹ siê wskazówki na temat zamiany 

górnego chwytacza na rozpórkê

W³aœciwe ustawienie naprê¿enia nici

•  Ustaw ka¿dy regulator naprê¿enia zgodnie z rysunkiem po prawej 
stronie i przeszyj na próbê kawa³ek materia³u.

Jak ustawiæ naprê¿enia nici

•  Kiedy niæ z dolnego chwytacza znajduje siê na spodzie materia³u:
 -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z dolnego chwytacza (czerwony) 

na wy¿sz¹ wartoœæ.
 -  Albo ustaw regulator naprê¿enia nici z ig³y (pomarañczowy lub 

niebieski) na ni¿sz¹ wartoœæ.

• Kiedy naprê¿enie nici z ig³y jest za ma³e:
 -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z ig³y (pomarañczowy albo nie-

bieski) na wy¿sz¹ wartoœæ.
 -  Albo ustaw regulator naprê¿enia nici z dolnego chwytacza 

(czerwony) na ni¿sz¹ wartoœæ.

PO£O¯ENIE IG£Y

JÊZYCZEK UK£ADANIA ŒCIEGU - POZYCJA

D£UGOŒÆ ŒCIEGU

WY£¥CZNIK CHWYTACZA - POZYCJA

N

2-4

L

Niæ z ig³y
Wierzch 
materia³u

Niæ z dolnego chwytacza

Spód materia³u

Niæ z ig³y

Wierzch 
materia³u Niæ z dolnego chwytacza

Spód materia³u

Niæ z ig³y

Wierzch 
materia³u

Niæ z dolnego chwytacza

Spód 
materia³u

Tkanina

Œredniej gruboœci

Regulator naprê¿enia

1,0 konwert 5,5

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.
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4.04.0 4.0

2~4

N

4.0 3.5 3.5

4) 3-nitkowy owerlok

  Uwaga:  S¹ to tylko propozycje ustawieñ.
    * Ustawienie naprê¿enia zale¿y od:
  1) rodzaju i gruboœci tkaniny
  2) rozmiaru ig³y
  3) rozmiaru, rodzaju i zawartoœci w³ókien w nici

W³aœciwe ustawienie naprê¿enia nitek 

•  Ustaw ka¿dy regulator naprê¿enia zgodnie z rysunkiem po prawej 
stronie i przeszyj na próbê kawa³ek materia³u.

Jak ustawiæ naprê¿enia nitek

•  Kiedy niæ z górnego chwytacza znajduje siê na spodzie materia³u:
 -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z górnego chwytacza (zielo-

ny) na wy¿sz¹ wartoœæ.
 -  Albo ustaw regulator naprê¿enia nici z dolnego chwytacza 

(czerwony) na ni¿sz¹ wartoœæ.

•  Kiedy naprê¿enie nici z dolnego chwytacza jest za ma³e:
 -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z dolnego chwytacza 

(czerwony) na wy¿sz¹ wartoœæ.
 -  Albo ustaw regulator naprê¿enia nici z górnego chwytacza 

(zielony) na ni¿sz¹ wartoœæ.

•  Je¿eli niæ z ig³y jest za luŸna, ustaw regulator naprê¿enia w igle 
(pomarañczowy lun niebieski) na wy¿sz¹ wartoœæ.

Tkanina

Œredniej gruboœci

Regulator naprê¿enia

4,0 4,0 4,0

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.

Tkanina

Œredniej gruboœci

Regulator naprê¿enia

4,0 3,5 3,5

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.

Niæ z ig³y

Wierzch 
materia³u Niæ z dolnego chwytacza

Spód 
materia³u

PO£O¯ENIE IG£Y

JÊZYCZEK UK£ADANIA ŒCIEGU - POZYCJA

D£UGOŒÆ ŒCIEGU

WY£¥CZNIK CHWYTACZA - POZYCJA

N

2-4

L

Niæ z górnego chwytacza

Niæ z ig³y

Wierzch 
materia³u

Niæ z dolnego chwytacza

Spód 
materia³u

Niæ z górnego chwytacza

Niæ z ig³y
Wierzch 
materia³u Niæ z dolnego chwytacza

Spód 
materia³u

Niæ z górnego chwytacza

Niæ z ig³y

Wierzch 
materia³u

Niæ z dolnego chwytacza

Spód 
materia³u

Niæ z górnego chwytacza
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0 4.5 7.0

2~4

N

0 4.5 7.0

5) 3-nitkowy flatlok

  Uwaga:  S¹ to tylko propozycje ustawieñ.
    * Ustawienie naprê¿enia zale¿y od:
  1) rodzaju i gruboœci tkaniny
  2) rozmiaru ig³y
  3) rozmiaru, rodzaju i zawartoœci w³ókien w nici

W³aœciwe ustawienie naprê¿enia nitek

•  Ustaw ka¿dy regulator naprê¿enia zgodnie z rysunkiem po prawej 
stronie i przeszyj na próbê kawa³ek materia³u.

Jak ustawiæ naprê¿enia nitek

•  Kiedy naprê¿enie nici z dolnego chwytacza jest za ma³e:
 -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z dolnego chwytacza (czerwony) 

na wy¿sz¹ wartoœæ.
 -  Albo ustaw regulator naprê¿enia nici z ig³y (pomarañczowy lub 

niebieski ) na ni¿sz¹ wartoœæ.

• Kiedy naprê¿enie nici z górnego chwytacza jest za ma³e:
 -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z górnego chwytacza (zielony) na 

wy¿sz¹ wartoœæ.
 -  Albo ustaw regulator naprê¿enia nici z ig³y (pomarañczowy lub 

niebieski ) na ni¿sz¹ wartoœæ.

• Je¿eli niæ z ig³y jest za luŸna:
 -  ustaw regulator naprê¿enia w igle (pomarañczowy lub niebieski) 

na wy¿sz¹ wartoœæ
 -  albo ustaw regulator naprê¿enia nici z górnego chwytacza (zielo-

ny) na ni¿sz¹ wartoœæ.

PO£O¯ENIE IG£Y

JÊZYCZEK UK£ADANIA ŒCIEGU - POZYCJA

D£UGOŒÆ ŒCIEGU

WY£¥CZNIK CHWYTACZA - POZYCJA

N

2-4

L

Niæ z ig³y

Wierzch 
materia³u

Niæ z dolnego chwytacza

Spód 
materia³u

Niæ z górnego chwytacza

Niæ z ig³y

Niæ z ig³y

Wierzch 
materia³u

Niæ z dolnego chwytacza

Spód 
materia³u

Niæ z górnego chwytacza Niæ z ig³y

Niæ z ig³y

Wierzch 
materia³u

Niæ z dolnego chwytacza

Spód 
materia³u

Niæ z górnego chwytacza
Niæ z ig³y

Niæ z ig³y

Wierzch 
materia³u

Niæ z dolnego chwytacza

Spód 
materia³u

Niæ z górnego chwytacza

Niæ z ig³y

Tkanina

Œredniej gruboœci

Regulator naprê¿enia

0 4,5 7,0

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.

Tkanina

Œredniej gruboœci

Regulator naprê¿enia

0 4,5 7,0

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.
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6) 3-nitkowy super elastyczny œcieg wzmocniony

  Uwaga: * S¹ to tylko propozycje ustawieñ.
   * Ustawienie naprê¿enia zale¿y od:
  1) rodzaju i gruboœci tkaniny
  2) rozmiaru ig³y
  3) rozmiaru, rodzaju i zawartoœci w³ókien w nici

W³aœciwe ustawienie naprê¿enia nitek

•  Ustaw ka¿dy regulator naprê¿enia zgodnie z rysunkiem po prawej 
stronie i przeszyj na próbê kawa³ek materia³u.

Jak ustawiæ naprê¿enia nitek

•  Kiedy naprê¿enie nici z dolnego chwytacza jest za ma³e:
 -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z dolnego chwytacza (czerwony) 

na wy¿sz¹ wartoœæ.

•  Kiedy naprê¿enie nici z lewego chwytacza jest za ma³e:
 -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z lewego chwytacza (pomarañc-

zowy) na wy¿sz¹ wartoœæ.

• Kiedy naprê¿enie nici z prawej ig³y jest za ma³e:
 -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z prawej ig³y (niebieski) na 

wy¿sz¹ wartoœæ

PO£O¯ENIE IG£Y

JÊZYCZEK UK£ADANIA ŒCIEGU - POZYCJA

D£UGOŒÆ ŒCIEGU

WY£¥CZNIK CHWYTACZA - POZYCJA

N

2-4

L

Niæ z prawej ig³y

Niæ z lewej ig³y

Wierzch 
materia³u

Niæ z dolnego chwytacza

Spód 
materia³u

Niæ z prawej ig³y

Niæ z lewej ig³y

Wierzch materia³u

Niæ z dolnego chwytacza

Spód materia³u

Niæ z prawej ig³y

Niæ z lewej ig³y

Wierzch materia³u

Niæ z dolnego chwytacza

Spód materia³u

Niæ z prawej ig³y

Niæ z lewej ig³y

Wierzch materia³u
Niæ z dolnego chwytacza

Spód materia³u

Tkanina

Œredniej gruboœci

Regulator naprê¿enia

8,5 4,0 konwert. 3,0

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.
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7) 4-nitkowy super elastyczny œcieg wzmocniony

  Uwaga:  * S¹ to tylko propozycje ustawieñ.
   * Ustawienie naprê¿enia zale¿y od:
  1) rodzaju i gruboœci tkaniny
  2) rozmiaru ig³y
  3) rozmiaru, rodzaju i zawartoœci w³ókien w nici

W³aœciwe ustawienie naprê¿eñ nitek

•  Ustaw ka¿dy regulator naprê¿enia zgodnie z rysunkiem po prawej 
stronie i przeszyj na próbê kawa³ek materia³u.

Jak ustawiæ naprê¿enia nitek

•  Kiedy niæ z górnego chwytacza znajduje siê na spodzie materia³u:
 -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z górnego chwytacza (zielony) na 

wy¿sz¹ wartoœæ
 -  Albo ustaw regulator naprê¿enia nici z dolnego chwytacza 

(czerwony) na ni¿sz¹ wartoœæ

•  Kiedy niæ z dolnego chwytacza znajduje siê na wierzchu materia³u:
 -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z dolnego chwytacza (czerwony) 

na wy¿sz¹ wartoœæ.
 -  Albo ustaw regulator naprê¿enia nici z górnego chwytacza (zielo-

ny) na ni¿sz¹ wartoœæ.

• Kiedy naprê¿enie nici z lewej ig³y jest za ma³e:
 -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z ig³y (pomarañczowy) na wy¿sz¹ 

wartoœæ.

• Kiedy naprê¿enie nici z prawej ig³y jest za ma³e:
 -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z prawej ig³y 

(niebieski) na wy¿sz¹ wartoœæ

PO£O¯ENIE IG£Y

JÊZYCZEK UK£ADANIA ŒCIEGU - POZYCJA

D£UGOŒÆ ŒCIEGU

WY£¥CZNIK CHWYTACZA - POZYCJA

N

2-4

L

Niæ z prawej ig³y

Niæ z lewej ig³y

Wierzch 
materia³u

Niæ z dolnego chwytacza

Niæ z górnego chwytacza

Spód 
materia³u

Niæ z prawej ig³y

Niæ z lewej ig³y

Wierzch 
materia³u

Niæ z dolnego chwytacza

Niæ z górnego chwytacza

Spód 
materia³u

Niæ z prawej ig³y

Niæ z lewej ig³y

Wierzch 
materia³u

Niæ z dolnego chwytacza

Niæ z górnego chwytacza

Spód 
materia³u

Niæ z prawej ig³y

Niæ z lewej ig³y

Wierzch 
materia³u

Niæ z dolnego chwytacza

Niæ z górnego chwytacza

Spód 
materia³u

Niæ z prawej ig³y

Niæ z lewej ig³y

Wierzch 
materia³u

Niæ z dolnego chwytacza

Niæ z górnego chwytacza

Spód 
materia³u

Tkanina

Œredniej gruboœci

Regulator naprê¿enia

4,0 4,0  4,0. 4,0

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.
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8) 4-nitkowy œcieg wzmocniony œciegiem ³añcuszkowym

  Uwaga: * S¹ to tylko propozycje ustawieñ.
        * Ustawienie naprê¿enia zale¿y od:
  4) rodzaju i gruboœci tkaniny
  5) rozmiaru ig³y
  6) rozmiaru, rodzaju i zawartoœci w³ókien w nici

W³aœciwe ustawienie naprê¿enia nitek

•  Ustaw ka¿dy regulator naprê¿enia zgodnie z rysunkiem po prawej 
stronie i przeszyj na próbê kawa³ek materia³u.

Jak ustawiæ naprê¿enia nitek

•  Kiedy niæ z dolnego chwytacza znajduje siê na wierzchu materia³u:
 -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z dolnego chwytacza (czerwony) 

na wy¿sz¹ wartoœæ.
 -  Albo ustaw regulator naprê¿enia nici z górnego chwytacza (zielo-

ny) na ni¿sz¹ wartoœæ.

• Kiedy niæ z prawej ig³y jest za luŸna:
 -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z prawej ig³y (niebieski) na 

wy¿sz¹ wartoœæ.

• Kiedy naprê¿enie nici z prawej ig³y jest za ma³e:
 -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z ig³y do œciegu ³añcuszkowego 

(pomarañczowy) na wy¿sz¹ wartoœæ.
 -  Albo ustaw regulator naprê¿enia nici z chwytacza do œciegu 

³añcuszkowego (br¹zowy) na ni¿sz¹ wartoœæ.

PO£O¯ENIE IG£Y

JÊZYCZEK UK£ADANIA ŒCIEGU - POZYCJA

D£UGOŒÆ ŒCIEGU

WY£¥CZNIK CHWYTACZA - POZYCJA

N

2-4

L

Niæ z ig³y do œciegu 
³añcuszkowego

Wierzch 
materia³u

Niæ z chwytacza do 
œciegu ³añcuszkowego

Niæ z dolnego chwytacza
Niæ z ig³y do obrêbiania

Spód 
materia³u

Niæ z ig³y do œciegu 
³añcuszkowego

Wierzch 
materia³u

Niæ z chwytacza do 
œciegu ³añcuszkowego

Niæ z dolnego chwytacza
Niæ z ig³y do obrêbiania

Spód 
materia³u

Niæ z ig³y do œciegu 
³añcuszkowego

Wierzch 
materia³u

Niæ z chwytacza do 
œciegu ³añcuszkowego

Niæ z dolnego chwytacza

Niæ z ig³y do obrêbiania

Spód 
materia³u

Niæ z ig³y do œciegu 
³añcuszkowego

Wierzch 
materia³u

Niæ z chwytacza do 
œciegu ³añcuszkowego

Niæ z dolnego chwytacza
Niæ z ig³y do obrêbiania

Spód 
materia³u

Tkanina

Œredniej gruboœci

Regulator naprê¿enia

4,0 1,0 konwert. 5,5 7,5

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.
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4.0 4.5 3.5 3.5 7.5

N

2 ~ 4

9) Œcieg 5-nitkowy 

  Uwaga: * S¹ to tylko propozycje ustawieñ.
   * Ustawienie naprê¿enia zale¿y od:
  1) rodzaju i gruboœci tkaniny
  2) rozmiaru ig³y
  3) rozmiaru, rodzaju i zawartoœci w³ókien w nici

W³aœciwe ustawienia naprê¿enia nitek

•  Ustaw ka¿dy regulator naprê¿enia zgodnie z rysunkiem po prawej 
stronie i przeszyj na próbê kawa³ek materia³u.

Jak ustawiæ naprê¿enia nitek

•  Kiedy niæ z górnego chwytacza znajduje siê na spodzie materia³u:
-  Ustaw regulator naprê¿enia nici z górnego chwytacza (zielony) na 

wy¿sz¹ wartoœæ
-  Albo ustaw regulator naprê¿enia nici z dolnego chwytacza 

(czerwony) na ni¿sz¹ wartoœæ

•  Kiedy niæ z dolnego chwytacza znajduje siê na wierzchu materia³u:
-  Ustaw regulator naprê¿enia nici z dolnego chwytacza (czerwony) 

na wy¿sz¹ wartoœæ.
-  Albo ustaw regulator naprê¿enia nici z górnego chwytacza (zielo-

ny) na ni¿sz¹ wartoœæ.

• Kiedy naprê¿enie nici z lewej ig³y jest za ma³e:
-  Ustaw regulator naprê¿enia nici z lewej ig³y (niebieski) na wy¿sz¹ 

wartoœæ.

•  Kiedy naprê¿enie nici z ig³y do œciegu ³añcuszkowego jest za ma³e:
-  Ustaw regulator naprê¿enia nici z ig³y do œciegu ³añcuszkowego 

(pomarañczowy) na wy¿sz¹ wartoœæ.
-  Albo ustaw regulator naprê¿enia nici z chwytacza do œciegu 

³añcuszkowego (br¹zowy) na ni¿sz¹ wartoœæ.

PO£O¯ENIE IG£Y

JÊZYCZEK UK£ADANIA ŒCIEGU - POZYCJA

D£UGOŒÆ ŒCIEGU

WY£¥CZNIK CHWYTACZA - POZYCJA

N

2-4

L

Niæ z ig³y do œciegu 
³añcuszkowego

Niæ z ig³y do obrêbiania

Wierzch 
materia³u

Niæ z chwytacza do 
œciegu ³añcuszkowego

Niæ z górnego chwytacza Niæ z dolnego chwytacza

Spód 
materia³u

Niæ z ig³y do œciegu ³añcuszkowego

Niæ z ig³y do obrêbiania

Wierzch 
materia³u

Niæ z chwytacza do 
œciegu ³añcuszkowego

Niæ z górnego chwytacza

Niæ z dolnego chwytacza

Spód 
materia³u

Niæ z ig³y do œciegu ³añcuszkowego

Niæ z ig³y do obrêbiania

Wierzch 
materia³u

Niæ z chwytacza do 
œciegu ³añcuszkowego

Niæ z górnego chwytacza Niæ z dolnego chwytacza

Spód 
materia³u

Niæ z ig³y do œciegu ³añcuszkowego

Niæ z ig³y do obrêbiania

Wierzch 
materia³u

Niæ z chwytacza do 
œciegu ³añcuszkowego

Niæ z górnego chwytacza
Niæ z dolnego chwytacza

Spód 
materia³u

Niæ z ig³y do œciegu ³añcuszkowego

Niæ z ig³y do obrêbiania

Wierzch 
materia³u

Niæ z chwytacza do 
œciegu ³añcuszkowego

Niæ z górnego chwytacza
Niæ z dolnego chwytacza

Spód 
materia³u

Tkanina

Œredniej gruboœci

Regulator naprê¿enia

4,0 4,5 3,5 3,5 7,5

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.
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23.  JAK WYKONAÆ ŒCIEG DRABINKOWY

•  Na tej maszynie mo¿na wykonaæ 3-nitkowy œcieg drabinkowy z 
dolnym przeplotem o szerokoœci 5.6 mm.

•  Œcieg drabinkowy stosuje siê do obszywania œciegiem krytym, 
lamowania lub obszywania wierzchu dekoltów oraz do obrêbiania 
do³ów podkoszulków i dresów, itp., dodatkowo mo¿na sp³aszczaæ 
œciegi.

•  Œcieg drabinkowy najlepiej nadaje siê do tkanin elastycznych takich 
jak dzianina.

•  Mo¿na go równie¿ zastosowaæ do tkanin typu denim, ale w 
takim wypadku nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na ustawienia 
naprê¿eñ, ze wzglêdu na ryzyko zerwania nici lub opuszczania 
szwów.

•  Jeœli przy szyciu tkaniny typu denim maszyna opuszcza œciegi lub 
zrywa siê niæ, najpierw  zmieñ ig³y, a potem stopniowo dopasuj 
naprê¿enia (co 1/4 wartoœci jednorazowo).

Ustawienia maszyny

Uwaga: Wy³¹cz maszynê.

• Otwórz pokrywê chwytacza. (patrz strona 12)

• Zwolnij/wy³¹cz górny chwytacz. (patrz strona 40)

• Wy³¹cz górny nó¿. (patrz strona 35)

•  Ustaw jêzyczek uk³adania œciegu na pozycjê „R”. (patrz strona 13) 
Ustaw wy³¹cznik chwytacza górnego na pozycjê C (patrz strona 
40)

•  Zdejmij praw¹ ig³ê do obrêbiania (B) i lew¹ ig³ê do obrêbiania (A).

•  Aby wykonaæ potrójny œcieg drabinkowy o szerokoœci 5.6 mm, 
za³ó¿ praw¹ ig³ê do œciegu drabinkowego (E), œrodkow¹ ig³ê do 
œciegu drabinkowego (D) i lew¹ ig³ê do œciegu drabinkowego (C). 
(Patrz strony 25 – 29).

•  Przewlecz niæ przez ig³y (E), (D), i (C) oraz nawlecz chwytacz do 
œciegu drabinkowego (br¹zowy). (patrz strony 20 – 21).

•  Za³ó¿ stoliczek z liniami pomocniczymi szwów. (patrz strona 40).

•  Podzia³ka na p³ytce z liniami pomocniczymi szwów oznaczaj¹ 
odleg³oœæ od lewej ig³y œciegu drabinkowego. Skorzystaj z tej 
podzia³ki przy dopasowywaniu krawêdzi materia³u.

•  Zamknij pokrywê chwytacza.

ON

OFF

2

1

Œrodkowa ig³a 
do œciegu 

drabinkowego 
(D)
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Dodatkowe informacje na temat œciegu drabinkowego

Jak rozpocz¹æ i zakoñczyæ szew

 Uwaga:  Postêpuj zgodnie z podanymi poni¿ej wskazówkami, 
poniewa¿ œciegu drabinkowego nie mo¿na  zakoñczyæ 
³añcuszkiem.

Pocz¹tek szwu

• Podnieœ stopkê dociskow¹.

• W³ó¿ materia³ pod stopkê bezpoœrednio pod ig³y.

• Opuœæ stopkê dociskow¹.

 Uwaga:  Je¿eli zaczynasz szyæ materia³ od œrodka, ustaw 
materia³ tak, aby maszyna zaczê³a szyæ od danego 
miejsca.
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N~4

C

6.0

6.0

7.0

7.0

5.0

0

R

4.06.0 7.0

6.0 7.0 0

Proponowane ustawienia naprê¿eñ do 2-nitkowego œciegu 
drabinkowego

  Uwaga: S¹ to tylko propozycje ustawieñ.
   * Ustawienie naprê¿enia zale¿y od:
  1) rodzaju i gruboœci tkaniny
  2) rozmiaru ig³y
  3)  rozmiaru, rodzaju i zawartoœci w³ókien w nici
   *  D³ugoœæ œciegu drabinkowego trzeba ustawiæ 

powy¿ej wartoœci N (2.5 mm)

W³aœciwe ustawienie naprê¿eñ

•  Ustaw ka¿dy naprê¿acz zgodnie z rysunkiem po prawej stronie i 
przeszyj na próbê kawa³ek materia³u.

Jak ustawiæ naprê¿enia nitek

•  Kiedy naprê¿enie nici z chwytacza do œciegu drabinko wego jest za 
ma³e:

 -  Ustaw regulator naprê¿enia nici z chwytacza do œciegu drab-
inkowego (br¹zowy)) na wy¿sz¹ wartoœæ.

•  Kiedy naprê¿enie nici z lewej ig³y do œciegu drabinko wego jest za 
ma³e:

 -  Ustaw naprê¿acz nici z lewej ig³y do œciegu drabinkowego (poma-
rañczowy) na wy¿sz¹ wartoœæ.

 -  Albo ustaw naprê¿acz nici z chwytacza do œciegu drabinkowego 
(br¹zowy) na ni¿sz¹ wartoœæ.

•  Je¿eli naprê¿enie nici z prawej ig³y do œciegu drabinko wego jest za 
ma³e:

 -  ustaw naprê¿acz nici z prawej ig³y do œciegu drabinkowego 
(pomarañczowy lun niebieski) na wy¿sz¹ wartoœæ

 -  albo ustaw naprê¿acz nici z chwytacza do œciegu drabinkowego 
(br¹zowy) na ni¿sz¹ wartoœæ.

• J e¿eli wierzch materia³u wybrzusza siê miêdzy niæmi 
z ig³y, a szwy na spodzie materia³u s¹ zbite:

 -  Ustaw naprê¿acz nici z chwytacza do œciegu krytego (br¹zowy) 
na ni¿sz¹ wartoœæ. 

Tkanina

poliester

Regulator naprê¿enia

6,0 7,0 5,0

bawe³na 6,0 7,0 0

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.

Tkanina

poliester

Regulator naprê¿enia

6,0 7,0 4,0

bawe³na 6,0  7,0 0

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.

PO£O¯ENIE IG£Y

JÊZYCZEK UK£ADANIA ŒCIEGU - POZYCJA

D£UGOŒÆ ŒCIEGU

WY£¥CZNIK CHWYTACZA - POZYCJA

R

N-4

C

Niæ z lewej ig³y 
do œciegu drabinkowego

Wierzch 
materia³u

Niæ z chwytacza do 
œciegu drabinkowego

Niæ z prawej ig³y do œciegu drabinkowego

Spód 
materia³u

Niæ z lewej ig³y 
do œciegu drabinkowego

Wierzch 
materia³u

Niæ z chwytacza do 
œciegu drabinkowego

Niæ z prawej ig³y do œciegu drabinkowego

Spód 
materia³u

Niæ z lewej ig³y 
do œciegu drabinkowego

Wierzch 
materia³u

Niæ z chwytacza do 
œciegu drabinkowego

Niæ z prawej ig³y do œciegu drabinkowego

Spód 
materia³u

Niæ z lewej ig³y 
do œciegu drabinkowego

Wierzch 
materia³u

Niæ z chwytacza do 
œciegu drabinkowego

Niæ z prawej ig³y do œciegu drabinkowego

Spód 
materia³u

Niæ z lewej ig³y 
do œciegu drabinkowego

Wierzch 
materia³u

Niæ z chwytacza do 
œciegu drabinkowego

Niæ z prawej ig³y do œciegu drabinkowego

Spód 
materia³u
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7.07.06.0

7.06.0 7.0

N~4

4.0

0

R

Proponowane ustawienia naprê¿eñ do 3-nitkowego œciegu 
drabinkowego

  Uwaga: S¹ to tylko propozycje ustawieñ.
  * Ustawienie naprê¿enia zale¿y od:
  1) rodzaju i gruboœci tkaniny
  2) rozmiaru ig³y
  3) rozmiaru, rodzaju i zawartoœci w³ókien w nici
  *  D³ugoœæ œciegu drabinkowego trzeba ustawiæ powy¿ej war-

toœci N (2.5 mm)

W³aœciwe ustawienia naprê¿eñ nitek

•  Ustaw ka¿dy regulator naprê¿enia zgodnie z rysunkiem po prawej 
stronie i przeszyj na próbê kawa³ek materia³u.

Jak ustawiæ naprê¿enia nitek

•  Kiedy naprê¿enie nici z chwytacza do œciegu drabinkowego jest za 
ma³e:

 -  Ustaw naprê¿acz nici z chwytacza do œciegu drabinkowego 
(br¹zowy) na wy¿sz¹ wartoœæ.

•  Kiedy naprê¿enie nici z lewej ig³y do œciegu drabinkowego jest za 
ma³e:

 -  Ustaw naprê¿acz nici z lewej ig³y do œciegu drabinkowego (poma-
rañczowy) na wy¿sz¹ wartoœæ.

 -  Albo ustaw regulator naprê¿enia nici z chwytacza do œciegu drab-
inkowego (br¹zowy) na ni¿sz¹ wartoœæ.

•  Je¿eli naprê¿enie nici ze œrodkowej ig³y do œciegu drabinkowego 
jest za ma³e:

 -  ustaw naprê¿acz nici ze œrodkowej ig³y do œciegu drabinkowego 
(niebieski) na wy¿sz¹ wartoœæ

 -  albo ustaw naprê¿acz nici z chwytacza do œciegu drabinkowego 
(br¹zowy) na ni¿sz¹ wartoœæ.

•  Je¿eli naprê¿enie nici z prawej ig³y do œciegu drabinkowego jest za 
ma³e:

 -  ustaw naprê¿acz nici z prawej ig³y do œciegu drabinkowego (zielo-
ny) na wy¿sz¹ wartoœæ

 -  albo ustaw naprê¿acz nici z chwytacza do œciegu drabinkowego 
(br¹zowy) na ni¿sz¹ wartoœæ.

•  Je¿eli wierzch materia³u wybrzusza siê miêdzy niæmi z ig³y, 
a szwy na spodzie materia³u s¹ zbite:

 -  Ustaw naprê¿acz nici z chwytacza do œciegu krytego (br¹zowy) 
na ni¿sz¹ wartoœæ. 

PO£O¯ENIE IG£Y

JÊZYCZEK UK£ADANIA ŒCIEGU - POZYCJA

D£UGOŒÆ ŒCIEGU

WY£¥CZNIK CHWYTACZA - POZYCJA

R

N-4

C

Tkanina

poliester

Regulator naprê¿enia

6,0 7,0 7,0 4,0

bawe³na 6,0 7,0 7,0 0

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.

Spód materia³u

Niæ z prawej ig³y 
do œciegu drabinkowego

Niæ ze œrodkowej ig³y do 
œciegu drabinkowego

Niæ z chwytacza do 
œciegu drabinkowego

Niæ z lewej ig³y do œciegu 
drabinkowego

Wierzch 
materia³u

Spód materia³u

Niæ z prawej ig³y 
do œciegu drabinkowego

Niæ ze œrodkowej ig³y do 
œciegu drabinkowego

Niæ z chwytacza do 
œciegu drabinkowego

Niæ z lewej ig³y do œciegu 
drabinkowego

Wierzch 
materia³u

Spód materia³u

Niæ z prawej ig³y 
do œciegu drabinkowego

Niæ ze œrodkowej ig³y do 
œciegu drabinkowego

Niæ z chwytacza do 
œciegu drabinkowego

Niæ z lewej ig³y do 
œciegu drabinkowego

Wierzch 
materia³u

Spód materia³u

Niæ z prawej ig³y 
do œciegu drabinkowego

Niæ ze œrodkowej ig³y do 
œciegu drabinkowego

Niæ z chwytacza do 
œciegu drabinkowego

Niæ z lewej ig³y do œciegu 
drabinkowego

Wierzch 
materia³u

Spód materia³u

Niæ z prawej ig³y 
do œciegu drabinkowego

Niæ ze œrodkowej ig³y do 
œciegu drabinkowego

Niæ z chwytacza 
do œciegu 
drabinkowego

Niæ z lewej ig³y do 
œciegu drabinkowego

Wierzch 
materia³u
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Mocowanie koñców szwów

Je¿eli na koñcu szwu wyci¹gniesz niæ z chwytacza, szwy œciegu drab-
inkowego nie bêd¹ siê strzêpiæ. Wykonaj nastêpuj¹ce 
czynnoœci.

•  Je¿eli dojdziesz do koñca krawêdzi materia³u, wyci¹gnij 
2 lub 3 nici wychodz¹ce spoza krawêdzi i zwi¹¿ 
je razem, jak pokazano na rysunku. Nastêpnie zwi¹¿ 
je z niæmi chwytacza.

•  Je¿eli zatrzymujesz szycie w po³owie, wyci¹gnij 2 lub 3 nici z ig³y 
na spodzie materia³u i zwi¹¿ je jak wy¿ej.

•  Utnij nadmiar nici.

Uwaga:  Zazwyczaj pocz¹tkowe szwy nie strzêpi¹ siê, jednak na 
wszelki wypadek lepiej zabezpieczyæ koñce szwów w taki 
sam sposób, jak w przypadku koñca krawêdzi.
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R

24. JAK WYKONAÆ ŒCIEG ROLUJ¥CY

• Maszyna mo¿e wykonaæ 4 rodzaje œciegów roluj¹cych.

•  Œcieg roluj¹cy powstaje dziêki zawiniêciu i obrêbieniu krawêdzi 
materia³u.

•  Najlepiej nadaj¹ siê cienkie tkaniny, takie jak cienkie p³ótno lniane 
lub bawe³niane, woal, organdyna, krepa, itp.

•  Œcieg roluj¹cy  nie nadaje siê do grubych lub sztywnych 
materia³ów.

Uwaga:   Œcieg roluj¹cy powstaje tylko przy u¿yciu prawej ig³y do 
obrêbiania.

Ustawienia maszyny

Uwaga: wy³¹cz maszynê

•  Zdejmij lew¹ ig³ê do obrêbiania, ig³ê do œciegu ³añcuszkowego i 
ig³ê/ig³y do œciegu drabinkowego.

•  Ustaw jêzyczek uk³adania œciegu w pozycji R (patrz strona 13)

• zamknij pokrywê chwytacza

•  Ustaw d³ugoœæ œciegu na 1 – 2. Maszyna wykona delikatny szew.

•  Ig³a: SCHMETZ 130/705H 14x1H

•  Niæ: Do wykonania œciegu krytego mo¿na u¿ywaæ ca³ej gamy nici.

ON

OFF

2

1
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Uwaga:  Aby wykonaæ piêkny œcieg roluj¹cy, nawlecz górny chwytacz 
we³nian¹ nici¹ nylonow¹, 
a ig³ê i dolny chwytacz zwyk³¹ cienk¹ nici¹.

1) 3-nitkowy standardowy œcieg roluj¹cy
 
W³aœciwe ustawienie naprê¿eñ nitek

•  Ustaw ka¿dy regulator naprê¿enia zgodnie z rysunkiem po prawej 
stronie i przeszyj na próbê kawa³ek materia³u.

2) 3-nitkowy œcieg roluj¹cy nici¹ z górnego chwytacza

W³aœciwe ustawienie naprê¿eñ nitek

•  Ustaw ka¿dy regulator naprê¿enia zgodnie z rysunkiem po prawej 
stronie i przeszyj na próbê kawa³ek materia³u.

PO£O¯ENIE IG£Y

JÊZYCZEK UK£ADANIA ŒCIEGU - POZYCJA

D£UGOŒÆ ŒCIEGU

WY£¥CZNIK CHWYTACZA - POZYCJA

R

1-2

L

cieñka
tkanina

poliester

Regulator naprê¿enia

4,0 5,0 4,0

bawe³na 4,0 0 4,0

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.

Tkanina

poliester

Regulator naprê¿enia

5,0 5,0 7,0

bawe³na 5,0 0 7,5

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.

Niæ z górnego chwytacza

Niæ z dolnego chwytacza

Niæ z ig³y

Wierzch 
materia³u

Spód 
materia³u

Niæ z górnego chwytacza

Niæ z dolnego 
chwytacza

Niæ z ig³y

Niæ z ig³y

Wierzch 
materia³u

Spód 
materia³u
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Uwaga:  Aby wykonaæ piêkny œcieg roluj¹cy, nawlecz dolny chwytacz 
we³nian¹ nici¹ nylonow¹, a ig³ê zwyk³¹ cienk¹ nici¹.

3) 2-nitkowy standardowy œcieg roluj¹cy

W³aœciwe ustawienie naprê¿eñ nitek

•  Ustaw ka¿dy regulator naprê¿enia zgodnie z rysunkiem po prawej 
stronie i przeszyj na próbê kawa³ek materia³u.

4)  2-nitkowy œcieg roluj¹cy owijany nici¹ z dolnego 
chwytacza

W³aœciwe ustawienie naprê¿eñ nitek

•  Ustaw ka¿dy regulator naprê¿enia zgodnie z rysunkiem po prawej 
stronie i przeszyj na próbê kawa³ek materia³u.

PO£O¯ENIE IG£Y

JÊZYCZEK UK£ADANIA ŒCIEGU - POZYCJA

D£UGOŒÆ ŒCIEGU

WY£¥CZNIK CHWYTACZA - POZYCJA

R

1-2

C

Niæ z górnego chwytacza

Niæ z ig³y

Wierzch 
materia³u

Spód 
materia³u

Niæ z górnego chwytacza

Niæ z ig³y

Wierzch 
materia³u

Spód 
materia³u

cieñka
tkanina

bawe³na

Regulator naprê¿enia

3,5 3,0

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.

cieñka
tkanina

poliester

Regulator naprê¿enia

4,5 4,0

bawe³na 4,5 2,5

Pomar. Nieb. Zielony Czerw. Br¹z.
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Dodatkowe informacje na temat œciegu roluj¹cego

•  Zanim zaczniesz szyæ, przytrzymaj ³añcuszek, aby nie wpl¹ta³ siê 
w szew.

•  Delikatnie naprê¿ materia³ w kierunku szycia. Dziêki temu œcieg 
bêdzie ³adniejszy.

•  Minimalna szerokoœæ œciegu obrêbiaj¹cego wynosi oko³o 1.5 mm, 
poniewa¿ szerokoœæ ciêcia nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 3.5 mm.

Jak zabezpieczyæ ³añcuszek œciegu roluj¹cego

•  Nanieœ na koniec szwu ma³¹ kroplê p³ynnego kleju do szwów. 
Pozostaw do wyschniêcia, a nastêpnie odetnij ³añcuszek tu¿ przy 
szwach.

Uwaga:  Zanim u¿yjesz kleju sprawdŸ, czy nie odbarwia materia³u.
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Po³o¿enie wy³¹cznika 
górnego chwy ta cza  C

Jêzyczek 
uk³adania 
œciegu pozycja R

D³ugoœæ œciegu 2-4

Strona  39

  Œcieg ³añcuszkowy1

Regulator 
naprê¿enia: 

pomarañczowy

niebieski  7.0

zielony

czerwony

br¹zowy  7.5

Po³o¿enie wy³¹cznika 
górnego chwy ta cza  L

Jêzyczek 
uk³adania 
œciegu pozycja N

D³ugoœæ œciegu 2-4

Strona  41

  2-nitkowy owerlok roluj¹cy2

Regulator 
naprê¿enia: 

pomarañczowy  8.5

niebieski 6.5

zielony

czerwony 4.0 3.0

br¹zowy

za³o¿yæ 
konwertor

25. SCHEMATY NAWLEKANIA COVERLOCKA
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Po³o¿enie wy³¹cznika 
górnego chwy ta cza  L

Jêzyczek 
uk³adania 
œciegu pozycja N

D³ugoœæ œciegu 2-4

Strona  42

  2-nitkowy œcieg obrêbiaj¹cy3

Regulator 
naprê¿enia: 

pomarañczowy  1.0

niebieski 1.0

zielony 

czerwony 5.5 5.0

br¹zowy

Po³o¿enie wy³¹cznika 
górnego chwy ta cza  L

Jêzyczek 
uk³adania 
œciegu pozycja N

D³ugoœæ œciegu 2-4

Strona  43

  3-nitkowy owerlok4

Regulator 
naprê¿enia: 

pomarañczowy 4.0

niebieski  4.0

zielony 3.5 4.0

czerwony 3.5 4.0

br¹zowy

za³o¿yæ 
konwertor
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Po³o¿enie wy³¹cznika 
górnego chwy ta cza  L

Jêzyczek 
uk³adania 
œciegu pozycja N

D³ugoœæ œciegu 2-4

Strona  44

  3-nitkowy flatlok5

Regulator 
naprê¿enia: 

pomarañczowy 0.0

niebieski  0.0

zielony 4.5 4.5

czerwony 7.0 7.0

br¹zowy

Po³o¿enie wy³¹cznika 
górnego chwy ta cza  L

Jêzyczek 
uk³adania 
œciegu pozycja N

D³ugoœæ œciegu 2-4

Strona  45

  3-nitkowy super elastyczny œcieg wzmocniony6

Regulator 
naprê¿enia: 

pomarañczowy  8.5

niebieski  4.0

zielony

czerwony  3.0

br¹zowy

za³o¿yæ 
konwertor
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Po³o¿enie wy³¹cznika 
górnego chwy ta cza  L

Jêzyczek 
uk³adania 
œciegu pozycja N

D³ugoœæ œciegu 2-4

Strona  46

  4-nitkowy œcieg super elastyczny  7

Regulator 
naprê¿enia: 

pomarañczowy  4.0

niebieski  4.0

zielony  4.0

czerwony  4.0

br¹zowy

Po³o¿enie wy³¹cznika 
górnego chwy ta cza  L

Jêzyczek 
uk³adania 
œciegu pozycja N

D³ugoœæ œciegu 2-4

Wy³¹cznik 
chwytacza - pozycja 

Strona  47

  4-nitkowy œcieg wzmocniony8

Regulator 
naprê¿enia: 

pomarañczowy  4.0

niebieski  1.0

zielony  

czerwony  5.5

br¹zowy  7.5

za³o¿yæ 
konwertor
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Po³o¿enie wy³¹cznika 
górnego chwy ta cza  L

Jêzyczek 
uk³adania 
œciegu pozycja N

D³ugoœæ œciegu 2-4

Strona  48

  5-nitkowy œcieg szeroki9

Regulator 
naprê¿enia: 

pomarañczowy  4.0

niebieski  4.5

zielony  3.5

czerwony  3.5

br¹zowy  7.5

Po³o¿enie wy³¹cznika 
górnego chwy ta cza  L

Jêzyczek 
uk³adania 
œciegu pozycja N

D³ugoœæ œciegu 2-4

Strona  48

  5-nitkowy œcieg w¹ski10

Regulator 
naprê¿enia: 

pomarañczowy  4.0

niebieski  4.0

zielony  4.0

czerwony  4.0

br¹zowy  7.5
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Po³o¿enie wy³¹cznika 
górnego chwy ta cza  C

Jêzyczek 
uk³adania 
œciegu pozycja R

D³ugoœæ œciegu N-4

Strona  51

  W¹ski œcieg drabinkowy11

Regulator 
naprê¿enia: 

pomarañczowy  6.0

niebieski  7.0

zielony 

czerwony

br¹zowy  6.5

Po³o¿enie wy³¹cznika 
górnego chwy ta cza  C

Jêzyczek 
uk³adania 
œciegu pozycja R

D³ugoœæ œciegu N-4

Strona  51

  Szeroki œcieg drabinkowy12

Regulator 
naprê¿enia: 

pomarañczowy  6.0

niebieski   7.0

zielony

czerwony

br¹zowy  6.0
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Po³o¿enie wy³¹cznika 
górnego chwy ta cza  C

Jêzyczek 
uk³adania 
œciegu pozycja R

D³ugoœæ œciegu N-4

Strona  52

  Potrójny œcieg drabinkowy13

Regulator 
naprê¿enia: 

pomarañczowy  6.0

niebieski  7.0

zielony  7.0

czerwony

br¹zowy  4.0

Po³o¿enie wy³¹cznika 
górnego chwy ta cza  L

Jêzyczek 
uk³adania 
œciegu pozycja R

D³ugoœæ œciegu 1-2

Strona  55

  3-nitkowy œcieg roluj¹cy14

Regulator 
naprê¿enia: 

pomarañczowy

niebieski  5.0

zielony  4.0

czerwony  7.0

br¹zowy
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26. RODZAJE ŒCIEGÓW I TECHNIKI SZYCIA

Ozdobny flatlok

•  Flatlok to œcieg, który powstaje poprzez dopasowanie naprê¿enia 
2-nitkowego lub 3-nitkowego owerloka. Po uszyciu œciegu nale¿y 
materia³ rozci¹gn¹æ, aby rozp³aszczyæ szwy.

•  Flatlok mo¿e byæ zwyk³ym œciegiem, u¿ywanym do szycia, mo¿na 
te¿ potraktowaæ go jako œcieg ozdobny lub wykonaæ nim ozdoby.

1) ustawienia maszyny

• U¿yj prawej lub lewej ig³y do obrêbiania.

•  Nawlecz maszynê i ustaw naprê¿enia tak, jak do 
2-nitkowego obrêbiania (strona 42) lub 3-nitkowego 
flatloka (strona 44).

2) rozp³aszczanie szwów

•  Z³ó¿ materia³ lewymi stronami do siebie, aby wykonaæ ozdobny 
szew na prawej stronie.

• Uszyj œcieg i odetnij nadmiar materia³u.

•  Niæ z ig³y (pomarañczowa lub niebieska) na spodzie materia³u 
przybierze kszta³t litery V.

•  Niæ z dolnego chwytacza u³o¿y siê w prostej linii wzd³u¿ krawêdzi 
tkaniny.

•  Rozci¹gnij oba kawa³ki materia³u, aby rozp³aszczyæ szwy.

Niæ z górnego chwytacza

Niæ z dolnego chwytacza

Niæ z ig³y

Niæ z ig³yWierzch 
materia³u Spód materia³u
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A

2

1

(3) Ozdobny flatlok

•  Wy³¹cz górny nó¿ (strona 11). Przy tym œciegu materia³ nie jest 
przycinany.

• Z³ó¿ materia³ lewymi stronami do siebie.

•  Ustaw materia³ tak, aby czêœæ œciegu wystawa³a poza krawêdŸ 
materia³u.

• Rozci¹gnij materia³, aby rozp³aszczyæ szwy.

(4) Dodatkowe informacje na temat flatloka

•  Nale¿y prawid³owo ustawiæ naprê¿enia, aby mo¿na by³o 
rozp³aszczyæ materia³.

•  Najbardziej widoczn¹ nici¹ we flatloku jest niæ z górnego chwytac-
za. Nawlecz górny chwytacz ozdobn¹ nici¹, a dolny chwytacz i 
ig³ê mniej widocznymi niæmi.

•  Je¿eli chcesz uzyskaæ drabinkê, z³ó¿ materia³ prawymi stronami 
do siebie. Najbardziej widoczn¹ nici¹ bêdzie niæ z ig³y, tworz¹ca 
drabinkê.

Wierzch 
materia³u

Spód materia³u
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1

2

Jak wykonaæ owerlokowy œcieg kryty

•  Maszyna odcina nadmiar materia³u i jednoczeœnie 
podszywa i obszywa owerlokiem nie obrêbione krawêdzie 
materia³u.

•  Owerlokowy œcieg kryty nadaje siê przede wszystkim do dzianin. 
Jest trwa³ym, a jednoczeœnie niewidocznym wykoñczeniem.

•  U¿yj prawej ig³y do obrêbiania i ustaw maszynê tak, jak do 
w¹skiego 3-nitkowego œciegu owerlokowego (patrz strona 43)

 Uwaga:  Mo¿na równie¿ zastosowaæ 3-nitkowy flatlok (patrz 
strona 44).

• Ustaw d³ugoœæ œciegu na 4.

•  Zawiñ materia³ pod spód, a potem z powrotem na praw¹ stronê, 
zostawiaj¹c nad fa³d¹ naddatek o szerokoœci 6 mm.

•  Szyj krawêdŸ naddatku tak, aby ig³a ledwo chwyta³a krawêdŸ 
z³o¿onej fa³dy.

Uwaga:  Dostêpna jest dodatkowa stopka do œciegu krytego. (patrz 
strona 68).

Jak wykonaæ zak³adki

• Uszyj zak³adki zanim wytniesz formê ubrania.

•  U¿yj prawej ig³y do obrêbiania i ustaw maszynê tak, jak do 
w¹skiego 3-nitkowego owerloka. (patrz strona 43).

 Uwaga:  Mo¿na równie¿ zastosowaæ œcieg do œciegu roluj¹cego.

• Wy³¹cz górny nó¿ (patrz strona 11)

•  Zmywalnym markerem zaznacz na materiale ¿¹dan¹ liczbê 
zak³adek.
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• Z³ó¿ materia³ lewymi stronami do siebie i szyj.

• Zaprasuj zak³adki w tym samym kierunku.

Szycie w kwadratowych naro¿ach

(1) Naro¿a zewnêtrzne

•  Wytnij z naro¿a oko³o 2 cm materia³u, równo z lini¹ obrêbianej 
krawêdzi.

• Uszyj jeden œcieg nad punktem (A) i zatrzymaj siê.

• Podnieœ ig³ê i stopkê dociskow¹.

•  Poci¹gnij materia³ do ty³u tak, aby zwolniæ niæ, która zosta³a 
z³apana na palec na p³ytce œciegowej.

 Uwaga:  Aby rysunek by³ czytelniejszy, zdjêto stopkê dociskow¹.

•  Obróæ materia³ i opuœæ stopkê tak, aby nó¿ ustawi³ siê zgodnie z 
lini¹ ciêcia.

•  Odci¹gnij do góry luŸno zwisaj¹ce nici i zacznij szyæ.

 

Linia ciêcia

Linia ciêcia

Linia ciêcia

nó¿
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(2) Naro¿a wewnêtrzne

•  Wytnij wewnêtrzne naro¿e zgodnie z lini¹ szwu, jak na rysunku.

• Szyj wzd³u¿ linii szwu.

• Szyj do koñca fa³dy. (zostaw ig³ê wbit¹ w materia³)

•  Podnieœ stopkê dociskow¹. (zostaw ig³ê wbit¹ w materia³)

•  Roz³ó¿ fa³dê i z³ó¿ j¹ z powrotem tak, aby linia szwu by³a prosta.

Wbijanie szpilek

•  Wbij szpilki po lewej stronie stopki dociskowej. Bêdzie ³atwiej je 
wyj¹æ, a poza tym s¹ one oddalone od no¿y.

Uwaga:  Szycie po szpilkach mo¿e uszkodziæ i/lub zniszc-
zyæ ostrza no¿y.

Zabezpieczanie ³añcuszka

•  Nawlecz ³añcuszkiem du¿¹ ig³ê do szycia rêcznego (np. ig³ê do 
gobelinów). 

• Wbij ig³ê w koniec szwu, aby zabezpieczyæ niæ.

•  Uwaga: Aby zabezpieczyæ ³añcuszek patrz strona 53.

Linia szwu
Ciêcie

Po³o¿enie 
ig³y

Linia szwu

ON

OFF

2

1
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Jak wzmocniæ szew

•  Ukoœnie tkana taœma wszywana przy obrêbianiu wzmocni szew.

• W³ó¿ taœmê w otwór z przodu stopki dociskowej.

• W³ó¿ taœmê pod stopkê i poci¹gnij do ty³u. Szyj.

• W trakcie szycia maszyna przyszywa taœmê.

Plecionka

• Wy³¹cz górny ruchomy nó¿.

•  W otwór z przodu stopki dociskowej w³ó¿ kordonek lub ukoœnie 
tkan¹ taœmê.

•  W³ó¿ kordonek pod stopkê i zrób ³añcuszek o ¿¹danej d³ugoœci.

•  Zaplataæ mo¿na w³ókna pojedynczo lub ³¹czyæ w 3 lub 4 w³ókna.
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B

A

27. KONSERWACJA MASZYNY 

S¹ dwa powody, dla których o owerlok trzeba bardziej dbaæ ni¿ w 
przypadku zwyk³ej maszyny do szycia.

1)  Du¿a iloœæ kude³ków, które powstaj¹ przy ciêciu 
materia³u.

2)  Owerlok szyje bardzo szybko, st¹d koniecznoœæ czêstego oliwienia 
wewnêtrznych czêœci ruchomych.

Czyszczenie maszyny

UWAGA:
Zanim przyst¹pisz do czyszczenia maszyny, wyci¹gnij wtyc-
zkê z gniazdka.

•  Suchym pêdzelkiem lub odkurzaczem czêsto usuwaj kude³ki 
z chwytaczy i okolic no¿y.

Oliwienie maszyny

UWAGA:
Przed oliwieniem wyci¹gnij wtyczkê z gniazdka.

- Pokazane na rysunku czêœci nale¿y okresowo oliwiæ.

 Uwaga:  U¿ywaj tylko oliwy przeznaczonej do maszyn do szycia. 
Nie u¿ywaj innego smaru, w przeciwnym razie mo¿esz 
uszkodziæ maszynê.

ON

OFF

2

1

ON

OFF

2

1
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Jak wymieniæ ruchomy górny nó¿

UWAGA:
Przed wymian¹ nieruchomego no¿a, wyci¹gnij wtyczkê z 
gniazdka.

- Kiedy nó¿ siê stêpi, trzeba go wymieniæ.

-  Sta³y nó¿ mo¿na samodzielnie wymieniæ postêpuj¹c zgodnie z po-
danymi wskazówkami. Jeœli jednak wyst¹pi¹ jakieœ trudnoœci, nale¿y 
skontaktowaæ siê z autoryzowanym serwisem, który wymieni nó¿.

- SprawdŸ, czy wtyczka jest wyci¹gniêta z kontaktu.

-  Otwórz pokrywê chwytacza i ustaw ruchomy górny nó¿ (a) 
w pozycji w³¹czonej.

-  Poluzuj œrubê mocuj¹c¹ nó¿ (b) i zdejmij nó¿ (a).

-  Za pomoc¹ ko³a napêdowego opuœæ uchwyt sta³ego no¿a maksy-
malnie w dó³.

-  W takiej pozycji za³ó¿ nowy nó¿ w rowek na uchwycie no¿a tak, 
aby krawêdŸ no¿a znajdowa³a siê oko³o 0.5 do 1.0 mm poni¿ej 
powierzchni ostrza (d).

- Dokrêæ œrubê mocuj¹c¹ nó¿ (b).

ON

OFF

2

1
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Jak wymieniæ ¿arówkê

UWAGA
Przed zmian¹ ¿arówki wyci¹gnij wtyczkê z kontaktu.

-  ̄ arówkê mo¿esz kupiæ w serwisie. Poka¿ mu star¹ 
¿arówkê i kup tak¹ sam¹.

-  Je¿eli na tabliczce znamionowej maszyny podano napiêcie 120V, 
pytaj o nastêpuj¹c¹ ¿arówkê:

  - rodzaj oprawki: 110 – 120V, 15W
  - rozmiar szk³a: T-20
  - gwint lampy: E12
  - Ca³kowita d³ugoœæ: 48mm

-  Wykrêæ œrubê z pokrywy ¿arówki. Naciskaj¹c lekko pokry-
wê przesuñ j¹ w lewo i zdejmij (patrz rysunek). Aby wyj¹æ 
¿arówkê, przekrêcaj ni¹ zgodnie z ruchem wskazówek.

-    Aby za³o¿yæ ¿arówkê, krêæ ni¹ przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara

UWAGA:
Zanim wymienisz star¹ ¿arówkê, sprawdŸ, 
czy ostyg³a.

UWAGA:
Zanim w³o¿ysz wtyczkê do kontaktu, 
za³ó¿ z powrotem pokrywê ¿arówki.

-  Je¿eli na tabliczce znamionowej maszyny podano napiêcie 220-
240V, pytaj o nastêpuj¹c¹ ¿arówkê:

  - Oprawka Edisona: 220-240V, 15W
  - Rozmiar szk³a: T-22
  - Gwint lampy: E14
  - Ca³kowita d³ugoœæ: 56mm

-  Wykrêæ œrubê z pokrywy ¿arówki. Naciskaj¹c lekko pokry-
wê przesuñ j¹ w lewo i zdejmij (patrz rysunek). Aby wyj¹æ 
¿arówkê, przekrêcaj ni¹ zgodnie z ruchem wskazówek.

-    Aby za³o¿yæ ¿arówkê, krêæ ni¹ przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara

ON

OFF

2

1

ON

OFF

2

1

ON

OFF

2

1

Œruba pokrywy ¿arówki

Zak³adanie Zdejmowanie

Zak³adanie Zdejmowanie
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28. DODATKOWE WYPOSA¯ENIE

-  Za dodatkow¹ op³at¹ mo¿na otrzymaæ dodatkowe stopki 
dociskowe przystosowane specjalnie do tej maszyny.

Uwaga:  Nie u¿ywaj stopek przeznaczonych do innych maszyn. Taka 
stopka mo¿e nie pasowaæ do ig³y i no¿a, co mo¿e okazaæ siê 
niebezpieczne.

-  Stopka dociskowa na wcisk jest wygodna przy zdejmowaniu i 
zak³adaniu.

UWAGA:
Przy zmianie stopki wy³¹cz maszynê lub wyci¹gnij wtyczkê 
z kontaktu.

Stopka dociskowa na wcisk

Zdejmowanie

-  Podnieœ stopkê dociskow¹ i prêt ig³y maksymalnie do góry.

-  Naciœnij czerwon¹ dŸwigniê (A), znajduj¹c¹ siê z ty³u zacisku 
pod trzonkiem stopki. Podnieœ w górê podnoœnik prêta stopki. 
Przytrzymuj¹c podnoœnik w tej pozycji zdejmij p³ytkê stopki 
dociskowej.

Zak³adanie

-  Po³ó¿ p³ozê stopki dociskowej na p³ytce œciegowej pod prêtem stop-
ki tak, aby sworzeñ (C) wpasowa³ siê w szczelinê (B) na uchwycie 
stopki. Nastêpnie opuœæ podnoœnik prêta docisku.

-  Je¿eli s¹ trudnoœci z po³o¿eniem p³ozy stopki pod uchwytem, pod-
nieœ dŸwigniê stopki maksymalnie w górê. Przytrzymuj¹c j¹ w tej 
pozycji, w³ó¿ p³ozê stopki pod uchwyt. Nastêpnie opuœæ podnoœnik 
stopki.

-  Podnieœ dŸwigniê stopki i sprawdŸ, czy p³ytka p³oza stopki 
dociskowej jest w³aœciwie za³ozona na zacisk.

ON

OFF

2

1
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Dodatkowe stopki opcjonalne

1) Stopka do gumek

 -  Stopka ta s³u¿y do wszywania gumek. Mo¿na regulowaæ 
stopieñ œci¹gniêcia gumki.

2) Stopka do œciegu krytego

 -  Stopka ta s³u¿y do szycia mankietów z dzianin, do szycia 
spódnic i spodni w miejscach, gdzie szew nie powinien byæ 
bardzo widoczny.

3) Stopka do marszczenia

 -  Stopka ta s³u¿y do marszczenia wielowarstwowych spódnic, 
karczków, mankietów i falbanek spódnic itp.

 -  Stopka mo¿e równie¿ jednoczeœnie zszyæ dwie z³o¿one 
razem tkaniny i zmarszczyæ spodni¹ tkaninê.

4) Stopka do koralików

 - S³u¿y do wszywania koralików itp.

5) Stopka do lamówek / kordonla

 -  Stopka ta s³u¿y do wszywania œrodka miêdzy dwie warstwy 
materia³u.

6) Stopka do taœm

 - S³u¿y do naszywania taœm itp.
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29. STOPKI DODATKOWE - SZCZEGÓ£Y

STOPKA DO GUMEK #G20803
Ta specjalna stopka s³u¿y do przyszywania gumki. Podczas jednej czynnoœci tkanina 
jest przycinana, obrêbiana i fa³dowana poprzez œci¹gniêcie gumy.

Przygotowanie maszyny
Ustawienie mechanizmu  
ró¿nicowego:  ustaw w pozycji “1”
Ig³y:  u¿yj igie³ nr 1 lub 2, w zale¿noœci od szerokoœci 

gumki
Stopka:  za³ó¿ stopkê do gumek
Naprê¿enie nici:  ustawienie standardowe
D³ugoœæ œciegu: oko³o 4

Zak³adanie gumki:
Odkrêæ œrubê dociskow¹ –2– tak, aby docisk gumy –1– przy otwarciu –4– by³ 
otwarty na 1.5 do 2 mm. Odkrêæ œrubê 5, by przesun¹æ prowadnik 6 na szerokoœæ gumy. Wsuñ gumkê –3– i przeci¹gnij j¹ do ty³u pod stopk¹. 
Dopasuj prowadnik 6 do boku gumki i dokrêæ œrubê 5. Dokrêæ ponownie œrubê dociskow¹ gumy –1– za pomoc¹ œruby dociskowej –2. Im mocniej 
jest dokrêcona œruba –2–, tym mocniejszy jest docisk –1– na gumce, a tym samym bardziej widoczne jest fa³dowanie.

Uwaga:  
Przy podniesionej stopce nale¿y przeci¹gn¹æ gumê przy nieznacznie dokrêconym docisku –1. 

STOPKA DO ŒCIEGU KRYTEGO #A1A152000
Stopka do wykonywania œciegu krytego.

ŒCIEG KRYTY:  W trakcie  jednej czynnoœci r¹bek jest  przyci-
nany, obrêbiany i szyty.

Przygotowanie maszyny
Ustawienie mechanizmu  
ró¿nicowego: ustaw w pozycji “1”
Ig³a:  zdejmij lew¹ ig³ê, u¿ywaj tylko prawej ig³y
Stopka: za³ó¿ stopkê do œciegu krytego
D³ugoœæ œciegu: 3 lub 4
Naprê¿enie nici: ustawienie standardowe

1. Umieœæ materia³ pod stopk¹. Zrób zak³adkê 
    i umieœæ j¹ pod stopk¹ dociskow¹.
2. Jak szyæ:
 a.  Za pomoc¹ regulatora 1 ustaw p³ytkê prowadnika  w lewo lub w prawo, a¿ fa³da tkaniny znajdzie siê w jednej linii z ig³¹.
 b. Szyj tak, aby fa³da zawsze dotyka³a prowadnika.
 c. Roz³ó¿ tkaninê i lekko zaprasuj na lewej stronie.

STOPKA DO MARSZCZENIA #A1A233000
Ta specjalna stopka s³u¿y do jednoczesnego ³¹czenia dwóch kawa³ków materia³u 
i do marszczenia spodniej warstwy.

Przygotowanie maszyny
Ustawienie mechanizmu  
ró¿nicowego: ustaw na “2”
Ig³y: dwie lub jedna
Stopka: za³ó¿ stopkê do marszczenia
Górny nó¿: w³¹czony
Naprê¿enie nici ig³y: ustawienie standardowe
D³ugoœæ œciegu: 3 do 4

U³o¿enie tkaniny w stopce:
1. Podnieœ stopkê.
2.  Ustaw ig³ê w najwy¿szej pozycji.
3.  Umieœæ spodni¹ warstwê tkaniny 1 miêdzy p³ytk¹ œciegow¹ a stopk¹ do marszczenia, a nastêpnie przeci¹gnij a¿ do górnego no¿a.
4.  Umieœæ wierzchni¹ warstwê tkaniny 2 w otworze 3 równo ze spodni¹ warstw¹ (prawa strona do prawej strony), a nastêpnie przeci¹gnij a¿ do 

prowadnika 4.
5.  W zale¿noœci od tego, czy szyjemy jedn¹ lub dwiema ig³ami, nale¿y przestawiæ prowadnik 4 za pomoc¹ œruby 3. 
6. Opuœæ stopkê.
7. Wykonaj próbny szew.

dokrêæ
odkrêæ

guma

tkanina

z³ó¿ tkaninê i umieœæ j¹ 
pod stopk¹ dociskow¹

Tkanina 
(lewa strona)



76

STOPKA DO OZDABIANIA KORALIKAMI / CEKINAMI #A1A283000

Ta specjalna stopka s³u¿y do naszywania koralików, cekinów, pere³ek, opasek ze 
strasu, sznurków i zwyk³ych nici kordu. Czynnoœci te wykonywane s¹ przy u¿yciu 
jednej ig³y.

1. Ustaw mechanizm ró¿nicowy w pozycji “1”.
2. Za³ó¿ stopkê do ozdabiania koralikami.
3.  Do ma³ych koralików u¿yj prawej ig³y. Do du¿ych koralików u¿yj lewej ig³y.
4.  PrzeprowadŸ taœmê koralików przez prowadniki 1 i 2 a¿ do koñca stopki. 

(Rys. 1).
5.  Przy wszystkich ustawieniach szerokoœci œciegu mo¿na pracowaæ z gór nym no¿em 

lub bez; prowadŸ tkaninê wzd³u¿ prawej krawêdzi stopki.
6. D³ugoœæ œciegu: 3 do 4.
7. Ustal najlepsze naprê¿enie nici wykonuj¹c próbne szycie.

Uwaga:
Je¿eli taœma koralików jest naszywana na krawêdŸ tkaniny, nale¿y u¿yæ lewej ig³y (górny nó¿ jest wy³¹czony).
Ig³a powinna wbijaæ siê w odleg³oœci oko³o 1.5 mm od krawêdzi tkaniny (Rys. 2).

STOPKA DO KORDONKA/WYPUSTEK #A1A321004

Ta specjalna stopka s³u¿y do wszywania za jednym razem taœmy kordonka pomiêdzy dwie 
warstwy tkaniny.

Przygotowanie maszyny:
Ustawienie mechanizmu  
ró¿nicowego: ustaw w pozycji “N”
Ig³y: dwie ig³y lub jedna lewa
Stopka: za³ó¿ stopkê do kordonka
Górny nó¿: w³¹czony
Naprê¿enie nici: ustawienie standardowe
D³ugoœæ œciegu: N

Uk³adanie warstw tkaniny:
1. Podnieœ stopkê.
2. Ustaw ig³ê w najwy¿szej pozycji.
3.  Z³ó¿ razem spodni¹ warstwê, taœmê kordonka i wierzchni¹ warstwê (prawa strona do prawej strony) równo pod stopk¹, a nastêpnie przeci¹gnij 

a¿ do górnego no¿a.
4. Kordonek (wypustkê) nale¿y umieœciæ w prowadniku 1.
5. Opuœæ stopkê.
6. Wykonaj próbny szew.

STOPKA DO TASIEMEK #A1A333000

Ta specjalna stopka s³u¿y do wszywania tasiemek. Dziêki niej szwy na tkaninach elastyc-
znych (dzianinach) nie rozci¹gaj¹ siê podczas wszywania tasiemek.

Przygotowanie maszyny
Ustawienie mechanizmu  
ró¿nicowego: ustaw w pozycji “1”
Ig³y:  u¿yj 1 lub 2 igie³, w zale¿noœci od szerokoœci tasiemki
D³ugoœæ œciegu: N
Górny nó¿: wy³¹czony
Naprê¿enie nici: ustawienie standardowe

U³o¿enie tasiemki:
1. Umieœæ ig³ê w najwy¿szej pozycji.
2. Wy³¹cz górny nó¿.
3.  Podnieœ stopkê i umieœæ tasiemkê w prowadnikach –1– 
    od prawej do lewej.
4.  Wyrównaj po³o¿enie tasiemki wzglêdem ig³y za pomoc¹ œruby  reguluj¹cej –3–.
5. Pod³ó¿ tkaninê i wykonaj próbny szew.       

Rys. 1

Rys. 2

Tkanina

Koraliki
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30. WYKAZ USTEREK

Problem Rozwi¹zanie Strona

 Maszyna Ÿle  - Zwiêksz d³ugoœæ œciegu 31

 podaje tkaninê - Zwiêksz docisk stopki, jeœli szyjesz na grubym materiale 32

  - Zmniejsz docisk stopki, jeœli szyjesz na cienkim materiale 32

 Ig³a siê ³amie - Za³ó¿ poprawnie ig³ê 15

  - W trakcie szycia nie ci¹gnij materia³u 38

  - Dokrêæ œrubê mocuj¹c¹ ig³y 15

  - Do grubych materia³ów u¿yj wiêkszej ig³y  15

 Niæ siê rwie - SprawdŸ nawleczenie maszyny 16-29

  - SprawdŸ, czy niæ nie jest spl¹tana lub zablokowana 30

  - Za³ó¿ poprawnie ig³ê 15

  - Za³ó¿ now¹ ig³ê, ta, której teraz u¿ywasz, mo¿e byæ skrzywiona lub stêpiona 9

  - U¿ywaj wy³¹cznie nici wysokiej jakoœci 70

  - Zmniejsz naprê¿enia nici    34-49

 Maszyna opuszcza œciegi - Za³ó¿ nowe ig³y, te, których teraz u¿ywasz, mog¹ byæ skrzywione lub stêpione.  9

    U¿ywaj tylko igie³ typu SCHMETZ 130/705H 15x1H 

  - Dokrêæ œruby mocuj¹ce igie³ 15

  - Za³ó¿ poprawnie ig³y 15

  - Zmieñ rodzaj lub rozmiar igie³ 15

  - SprawdŸ nawleczenie maszyny 16-29

  - Zwiêksz docisk stopki dociskowej 32

  - U¿ywaj wysokiej jakoœci nici  70

 Nieregularne œciegi - Wyrównaj naprê¿enia nici 39-49

  - SprawdŸ, czy niæ nie jest spl¹tana lub zablokowana 30

  - SprawdŸ nawleczenie maszyny 16-29

 Tkanina wybrzusza siê  - Zmniejsz naprê¿enie nici 39-52

  - SprawdŸ, czy niæ nie jest spl¹tana lub zablokowana 30

  - U¿ywaj wysokiej jakoœci cienkich nici 70

  - Zmniejsz d³ugoœæ œciegu 31

  - Zmniejsz docisk stopki, je¿eli szyjesz na cienkim materiale 32

 Maszyna nierówno tnie - SprawdŸ po³o¿enie no¿y 65

  - Wymieñ jeden lub oba no¿e 65

 Tkanina blokuje siê - Przed szyciem zamknij pokrywê chwytacza 12

   - SprawdŸ, czy niæ nie jest spl¹tana lub zablokowana 30

  -  Zanim u¿yjesz owerloka, na zwyk³ej maszynie do szycia œciœnij 

grube warstwy materia³u

 Maszyna nie dzia³a - Pod³¹cz maszynê do Ÿród³a zasilania 12

77
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 31. JAK DOPASOWAÆ TKANINÊ, NIÆ I IG£Ê

 Rodzaj materia³u Rodzaj nici Ig³a SCHMETZ  130/705H

 TKANINA

 Cienka  
   Bawe³niana: #100
 p³ótno lniane lub bawe³niane,  Jedwabna/sztuczny jedwab: #100  #11/80
 organdyna, woal, krepa, itp. Z przêdzy: #80 - #90
   Poliestrowa: #80 - #100

 Œredniej gruboœci
   Bawe³niana: #60 - #80
 Muœlin, kora, satyna, gabardyna,  Jedwabna/sztuczny jedwab: #50 #14/90,
 popelina, itp.  Z przêdzy: #60 - #80 #12/80
   Poliestrowa: #60 - #80

 Gruba
   Bawe³niana: #40 - #60
 Gruba bawe³na, denim, tweed,  Jedwabna/sztuczny jedwab: #40 -#60 #14/90
 materia³ garniturowy, sztruks Z przêdzy: #60 - #80
   Poliestrowa: #50 - #80

 DZIANINA

 Trykot  Z przêdzy: #80 – #90 #12/80
   Poliestrowa: #60 - #80
  

   Z przêdzy: #60 - #80 #14/90,
 D¿ersej  Poliestrowa: #60 - #80 #12/80
   Bawe³niana: #60 - #80
  

   Z przêdzy: #60 - #80
 We³na  Poliestrowa: #50 - #60 #14/90,
   We³niany nylon #12/80
   We³niany poliester
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32. DANE TECHNICZNE

 Pozycja Dane techniczne

 Prêdkoœæ szycia Maksymalnie 1,300 szwów na minutê

 D³ugoœæ œciegu   1 – 4 mm  (standardowo: r¹bek zawijany 1-2, 
zwyk³e obrêbianie N=2.5)

 Stosunek mechanizmu ró¿nicowego 1:0.6 – 1:2  (w przypadku maszyny z mechanizmem 
ró¿nicowym)

 Szerokoœæ obrêbiania Œcieg roluj¹cy 1.5mm, zwyk³e obrêbianie 
   3.0-9.8mm (standardowo 4mm)

 Rozstaw igie³ przy œciegu drabinkowym Dwie ig³y: 2.8mm (w¹ski), 5.6mm(szeroki), 
   trzy ig³y: 5.6mm

 Skok igielnicy 27mm

 Wznios stopki dociskowej 4.5 mm

 Ig³a  SCHMETZ 130/705H #14, #12

 Liczba nici 2-5

 Wymiary maszyny (mm)
  Szerokoœæ 360
  G³êbokoœæ 290
  Wysokoœæ 300

 Waga (kg) 8.7 kg
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DO RECYKLIGU!

NIE WYRZUCAĆ!

Przekreślony symbol kontenera na śmieci.( Zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/EC i EN50419)

Jesteśmy oddani sprawie ochrony środowiska. Projektując coraz lepiej nasze produkty i rozwijając metody ich produkcji, minimalizujemy wpływ 
naszych produktów na środowisko naturalne.

Gdy okres eksploatacji produktu zakończy się, pozbycie się go musi nastąpić w sposób odpowiedzialny, metodą nieszkodliwą dla środowiska 
naturalnego.

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci pokazany powyżej oraz umieszczony na tabliczkach znamionowych produktów, oznacza, że dany 
produkt objęty jest dyrektywą Unii Europejskiej odnoszącą się do „Zużytych Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych” (j.ang.: WEEE), podlega 
też dyrektywie o „Ograniczeniach W Wykorzystaniu Niektórych Niebezpiecznych Substancji Będących Składnikami Urządzeń Elektrycznych i 
Elektronicznych” (j.ang.: ROHS) i nie powinien być wyrzucany razem ze śmieciami domowymi.

Po zakończeniu okresu eksploatacji produktu należy upewnić się, że pozbycie się tegoż produktu nastąpi w zgodzie z prawem i regulacjami 
obowiązującymi w danym kraju oraz w zgodzie z lokalnymi rozporządzeniami w tej mierze, co więcej, że przy sortowaniu, urządzenie zostanie 
sklasyfikowane jako Kategoria 2: „Małe urządzenia użytku domowego” (j.ang.„WEEE”). Pozbycie się produktu w sposób niezgodny z powyższymi 
wymogami, spowodować może pociągnięcie do odpowiedzialności na mocy prawa danego kraju lub na mocy regulacji lokalnych. 
Należy zatem sprawdzić w Internecie uregulowania dotyczące prawidłowego sposobu pozbywania się naszych produktów lub skonsultować się 
w tym temacie z kompetentnymi organami państwowymi lub instytucjami lokalnymi, także odnośnie systemów ich gromadzenia oraz lokalizacji 
punktów zajmujących się ich recyklingiem. Jeżeli zakupicie Państwo produkt bezpośrednio od nas, przyjmiemy od Państwa wasz stary produkt, 
bez względu na markę tegoż produktu, z tym jednak zastrzeżeniem, że odbierany produkt podobny jest do produktu sprzedanego.

Jako klienci indywidualni możecie Państwo wywierać pozytywny wpływ na ponowne wykorzystanie, recykling oraz inne formy odzysku zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych (j.ang.:WEEE). W rezultacie, wykorzystanie składowisk odpadów ulegnie ograniczeniu, zminimalizow-
any będzie również wpływ używanego przez was produktu na środowisko naturalne. 

Niebezpieczne substancje znajdujące się w składzie urządzeń elektrycznych i elektronicznych mogą wywierać szkodliwy wpływ na ludzkie 
zdrowie oraz na środowisko naturalne.

32. INFORMCJA O RECYKLINGU
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„MEGA” - DYSTRYBUTOR w POLSCE: Elna Toyota 
31-559 Kraków, ul. Na Szaniec 19, tel./fax 12 414 10 54, 12 414 13 04

e-mail: biuro@mega-maszyny.pl

POSIADAMY W NASZEJ OFERCIE:

Maszyny wieloczynnościowe proste Elna, Toyota
Maszyny  wieloczynnościowe komputerowe Elna
Overlocki 2-, 3-, 4-nitkowe z możliwością 
   rolowania Elna, Toyota
Coverlocki 2-, 3-, 4-, 5-nitkowe ze ściegiem drabinkowym 
   2-, 3-igłowym Elna
Hafciarki domowe Elna
Maszyny szwalnicze: JUKI, SIRUBA
 – stębnówki
 – overlocki 2-, 3-, 4-, 5-nitkowe
 – renderki 
Urządzenia prasowalnicze COMEL 
 - stoły prasowalnicze z odsysaniem pary
 - stoły prasowalnicze z wytwornicą i odsysaniem pary
 - wytwornice pary
Manekiny nastawne Dama
 - rozmiar A, B, C
Prasowalnice Elna
Podszywarki ze ściegiem jednostronnie krytym
Posiadamy w ofercie igły, części oraz różne dodatkowe akcesoria
Profesjonalny serwis
Własny transport

www.mega-maszyny.pl
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